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          STROJI ZA KRIVLJENJE GRADBENEGA ŽELEZA 

BE-RB32 ; 25 in 16 Prenosni stroj za krivljenje gradbenih palic 

 

Zelo preprosto manualno rokovanje ! 

Namestitev 2 zaporedna kota krivljenja s 2 nožne stikala. 

 

Lahek za prenos in manipuliranje! 

 

 

Napetost: 220V / 110v 

Moč: 2800 W / 3000 W 

Max upogibni premer: 6-32mm 

Hitrost upogiba: 5s 

Teža stroja: 175kg 

Bruto teža: 203kg 

Velikost stroja: 600 × 580 × 470mm 

 

 

 MINI RB-16 



BE-RB 25  Prenosni stroj za krivljenje gradbenih palic 

 

Zelo preprosto manualno rokovanje ! 
Namestitev 2 zaporedna kota krivljenja s 2 nožne stikala. 
 

Napetost: 220V / 110v 

Moč: 1600 W / 1700 W 

Max upogibni premer: 6-25mm 

Kot krivljenja : 0 – 180° 

Hitrost upogiba: 6-7 sec 

Teža stroja:  91 kg 

Bruto teža pakiranja : 109 kg 

Velikost stroja: 450 × 500 × 440 mm 

Velikost paketa : 500 x 555 x 505 mm ( metalna shranjevalna škatla) 

Ce- certifikat 

Navodila za uporabo v Angleščini in Slovenščini 

 

 



RB 16  Prenosni stroj za krivljenje gradbenih palic 

 

 

Napetost: 220V  

Moč: 1200 W  

Max upogibni premer: 4-16mm 

Kot krivljenja : 0 – 180° 

Hitrost upogiba: 4-6 sec 

Teža stroja:  25 kg 

Bruto teža pakiranja : 32 kg 

Velikost stroja: 400 × 370 × 440 mm 

Velikost paketa : 600 x 400 x 300 mm ( v kartonski škatli) 

Ce- certifikat 

Navodila za uporabo v Angleščini in Slovenščini 
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