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       in                 

Stegne  35     1000 Ljubljana   Slovenija 

T: ++ 386 (0)1 620 98 00  gsm: 040 78 00 10 – 041 691 517 

e-mail : tack@tack.si ; info@tack.si 
 

Inovacije se nikoli ne ustavijo, kakovost je v skladu ! 
   Naše podjetje je opravil ISO9001: 2000 mednarodni sistem vodenja certificiranja izdelkov,   

   opravila CE certificiranja, certificiranje RoHS 

Inovativnost se nikada ne zaustavlja, kvaliteta je konstantna ! 
    Naša kompanija je prošla ISO9001 : 2000 sertifikat međunarodnog sistema upravljanja, proizvoda je prošao CE 

sertifikat, RoHS sertifikat 
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Avtomatski stroj za VEZANJE  gradbene ARMATURE /palic 

Automatske mašine za VEZANJE građevinskog ŽELJEZA – šipki,  armature 

PREMIČNI / MOBILNI STROJI ZA KRIVLJENJE GRADBENEGA ŽELEZA NA MESTU GRADNJE 
POKRETNIE/ PRENOSNE MAŠINE/STROJEVI ZA SAVIJANJE GRAĐEVINSKIH ŠIPKI NA MIJESTU  GRADNJE 

ŠKARJE ZA REZANJE GRADBENEGA ŽELEZA 

MAKAZE / REZČI GRAĐEVINSKIH ŠIPKI 

Klasične - STABILNI / PRENOSNI STROJI ZA KRIVLJENJE GRADBENEGA ŽELEZA 

Klasične - STABUILNE / MOBILNE MAŠINE / STROJEVI  za SAVIJANJE GRAĐEVINSKIH ŠIPKI 

BATERIJSKI GRADBENI STROJI za REZANJE GRADBENEGA ŽELEZA in  PREBIJANJE PROFILOV 
BATERIJSKE MAŠINE / STROJEVI ZA REZANJE GRAĐEVINSKOG ŽELJEZA i PROBIJANJE PROFILA  

ODE tehnologija je prva, ki razvija tehnologijo hidravličnega sistema (v nadaljnjem besedilu HST Technology), s tem pa 

lahko prinese naprednejšo hidravlično tehnologijo v vsa področja življenja. Družba se osredotoča na raziskave in razvoj na 

področju HST, spoštuje koncept stalnega delovanja, in stalne inovacije, s odprtim sodelovanjem. Doma in v tujini ima že 

več kot 20 podružničnih in regionalnih uradov ter odgovornih za različne panoge in profesionalno področje prodaje 

izdelkov in tehničnih storitev s tisočimi distributerja po vsem svetu. Po več kot desetletni akumulaciji in razvoju ima ne 

samo skupino za pomoč uporabnikom. Naš koncept je, stranka je Bog. Tudi usposabljamo skupino tržno usmerjenega 

dizajnerskega in razvojnega tima. Družba skupaj sodeluje z Zhejiang University of Technology in razvoj industrije vodilnih 

tehnologij, s stotinami patentov, in podpisali smo dogovore o sodelovanju s številnimi kolegiji in univerzami. 

ODE tehnologija je prva koja se bavi i razvija tehnologijom hidrauličkog sistema (u daljem tekstu: HST Technology), sa 

mogućnošću donošenja naprednije tehnologije hidraulike za sve sfere života. Kompanija se fokusira na istraživanju i 

razvoju u oblasti HST-a, pridržava se koncepta stalne i kontinuirane inovacije te otvorene saradnje. U zemlji i inostranstvu, 

već ima više od 20 podružnica i regionalnih ureda, a pronalazi za različite industrije i profesionalna područja prodaje 

proizvoda i tehničkih usluga, sa hiljadama distributera širom svijeta. Posle više od 10 godina akumulacije i razvoja, ne samo 

da ima tim za korisnike, čiji je koncept kupac je Bog, već  trenira grupu tržišnog tima za razvoj i unapređenje HST. 

Kompanija zajednički sarađuje sa Zhejiang Univerzitetom za tehnologiju i razvoj industrije - sa vodećim tehnologijama, sa 

stotinama patenata, i potpisan je radni ugovor sa mnogim fakultetima i univerzitetima za pronalaske i patentiranja 

inovacija. 
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ROČNI REZALNIK Tip : RC – 16 / 20 / 25 / 32 A   

JEDNORUČNI REZAĆ GRAĐEVINSKOG ŽELJEZA  RA – 16 / 20 / 25 / 32A 
Prenosni rezalnik z lahkoto in majhno težo je enostaven za uporabo. Prav tako je varno za uporabnike kot 

rezanje brez isker, sedimentov, majhnih. V glavnem se uporabljajo za odrezovanje konstrukcijskih trakov, 

kot je navojno jeklo, okroglo jeklo, jeklena palica gladka in rebrasta, vijak itd. 

Laka prenosna mašina sa malom težinom i malom zapreminom, laka je za upravljanje. Takođe je sigurno za 

korisnike kao sečenje bez varnica, sediment, mala. Uglavnom se koristi za odsecanje konstrukcionih traka, 

kao što su čelični vijci, okrugli rebrasti čelik, čelične šipke, vijak itd. 

 

TRETJA GENERACIJA - PRENOSNI REZALNIKI:           TREĆA GENERACIJA – PRENOSNI REZAĆI :   
 

     

 

 

 

 

 

 

MODEL   RS – 16  RS-20    RS -22   RS – 25 
Napetost 

Napon 
220/110 V 
     50-60Hz 

220/110 V 
            50-60Hz 

220/110 V 
           50-60Hz 

220/110 V 
           50-60Hz 

El. moč 
El. snaga 

 950  W 1200 W       1250  W     1700 W 

Bruto teža 
Bruto težina 

    10,5 kg       14kg            17,5 kg         18,5 kg 

Teža stroja 
Težina mašine 

     7,5 kg       10,5 kg         14 kg         18,5 kg 

Hitrost rezanja 
Brzina rezanja 

2,5 – 3 sec  3 – 3,5 sec     3,5 – 4,5 sec       3,5 – 4,5 sec 

Hidravlična moč 
Hidraulična snaga 

       11 T             14 T            25 T          46 T 

Maksimalno rezanje /   
               sečenje 

  16 mm    20 mm     22 mm    25 mm 

Minimalno rezanje /  
              sečenje 

   4 mm    4 mm      4 mm      4 mm 

Veli -kost /čina škatje /        
          pakiranja 

530x160x370 mm 530x160x370 mm 560x335x180 mm 560x335x180 mm 

Veli -kost /čina 
Stroja   / mašine 

397x113x212 mm 415x123x220mm 415x123x220 mm 415x123x220 mm 

PAKIRANJE 
CERTIFIKAT 

ŠKARJE ZA REZANJE GRADBENEGA ŽELEZA 

MAKAZE / REZAĆI GRAĐEVINSKIH ŠIPKI 
 

Posamezno v metalni škatli in ovita kartonom !   

Pojedinačno u metalnoj kutiji obavijenoj sa kartonom. 

________________________________________________________________

______ 

 

CE 
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ROČNI REZALNIK Tip : RC – 16 / 20 / 22 / 25 / 32   in NRC - 20  

JEDNORUČNI REZAĆ GRAĐEVINSKOG ŽELJEZA  RC – 16 / 20 / 22 / 25 / 32 i NRC - 20 

 

Zasebni prenosni rezalnik z lahkim in majhnim volumnom, enostaven za uporabo.Prav tako je  

varno, da uporabnik reže jekla brez isker, sedimentov in vonja. V glavnem se uporabljajo za  

rezanje konstrukcijski rebra, kot je navojno jeklo, okroglo jeklo, jeklene palice, vijake, itn…... 

 Prijenosni rezač sa malom težinom i malim volumenom, jednostavan za rukovanje. Takodje je sigurno da 

korisnik preseca čelik bez varnica, sedimenta, mirisa. Uglavnom se koristi za odsecanje konstrukcionih 

rebarastih šipki, ili čelični navoji, okrugli čelik, čelična šipka, vijci, itd…….. 

 

        

 

MODEL   RC - 16  NRC-20    RC -20   RC - 22   RC - 25 BE-RC -32 
Napetost 
Napon 

220/110 V 
   50-60Hz 

220/110 V 
    50-60Hz 

220/110 V 
   50-60Hz 

220/110 V 
    50-60Hz 

220/110 V 
    50-60Hz 

220/110 V 
    50-60Hz 

El. moč 
El. snaga 

850/900 
       W 

950 /1300  
      W 

950 /1350 
        W 

1000 /1350 
        W 

1600 / 1700 
       W 

2900 / 3000 
         W 

Bruto teža 
Bruto težina 

    13 kg      17 kg      20 kg   21,5 kg       32 kg      43 kg 

Teža stroja 
Težina mašine 

     8 kg    12,5 kg     13 kg     15 kg     24,5 kg      35 kg 

Hitrost rezanja 
Brzina rezanja 

2,5 – 3 sec  3 – 3,5 sec  3 – 3,5 sec  3,5 – 4,5  
       sec 

    3,5 – 4,5 
sec 

     5 sec 

Maksimalno 
rezanje /   
               sečenje 

  16 mm    20 mm     20 mm    22 mm      25 mm     32 mm 

Minimalno 
rezanje /  
              sečenje 

   4 mm    4 mm      4 mm      4 mm        4 mm      6 mm 

Veli -kost /čina 
škatje /        
          pakiranja 

515 x 225 
x 160 mm 

575 x 280 x 
165  mm 

480 x 195 x 
280 mm 

485 x 190 x 
330 mm 

565 x 230 x 
245 mm 

630 x 320 x 
260 mm 

Veli -kost /čina 
Stroja   / mašine 

460 x 130 
x 115 mm 

500 x 130 x 
140  mm 

410 x 115 x 
220 mm 

420 x 125 x 
230 mm 

480 x 150 x 
255 mm 

520 x 170 x 
270  mm 

PAKIRANJE Posamezno u metalni box i kartonsku kutiju / Pojedinačno pakovanje u metalnu kutiju  
                                                                                         i kartosku kutiju 

CERTIFIKAT      CE       ROHS 

  

 

 

 

RC-16 in NRC - 20                                                    RC 20 – 22 – 25 – RC 32 
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BATERIJSKE ŠKARJE  RC-16B / 20B / 22B /25B          

BATERIJSKE MAKAZE / ŠKARE  RC-16B / 20B / 22B /25B 

 
 

  

 

MODEL    RC – 16B      RC-20B     RC -22B    RC – 25B 
Baterija tip  18V Li-ion bat. 18V Li-ion bat. 18V Li-ion bat. 18V Li-ion bat. 

Hitrost  rezanja 
Brzina rezanja / sečenja 

      4 sec. 5 sec.    5 sec. 5 – 6 sec 

Število rezov s enim polnjenjem 
Broj rezova s jednim punjenjem 

      150     120        90     70 

Vreme polnjenja/ Vrijeme punjenja         90 min.      90 min.        90 min     90 min 

Bruto teža     /    Bruto težina     11,5 kg      13 kg   13 kg     20,5 kg 

Teža stroja     /   Težina mašine      5,5 kg       7 kg    7 kg     10,5 kg 

 Rezanje palic / siječenje šipki  Fi 4 - 16 mm  Fi 4 -  20 mm  Fi 4 - 22 mm  Fi 4 - 25 mm 

Hidravlično olje tip /  
Hidraulično ulje tipa  

ISOVG46  ISOVG46   ISOVG46  ISOVG46 

Velikost stroja / Veličina mašine –st 360x250x100 378x300x118 378x300x118 378x300x118 

Velikost škatle /  Veličina kutije mm 580 x 440 x 160  580 x 440 x 160   580 x 440 x 160  600 x 425 x 190  

PAKIRANJE 
 

CERTIFIKAT 
 

                             

 Baterijski mobilni rezalnik,  brez krtačnim el. motorjem je mini reševa- 

lno orodje, na električni baterijski pogon z rezalno vrtljivo glavo, ki se 

vrti polnih 360° (stopinj), za rezanje ploščateg profila, cevi, palic i 

podobnih oblik profila. Lahek in prikladen za prenos in prevoz, s širokim 

spektrom uporabe, ki se pogosto uporablja v požarih, v reševanju pri 

potresih, visokonapetostni elektroenergetskih gradnji, v nizki in visoki 

gradnji, demontaži objektov in podobno !  

Baterijski mobilni rezač,  bezžičnog napajanja je mini alat za spašavanje, 

sa reznom glavom koja okreće cijelih 360° stepeni, za rezanje pločastog 

profila, cijevi, šipki i sličnih oblika. Pogodan za nošenje, široko korišten 

u požarima, spasavanje u zemljotresima, izgradnja elektroenergetskih 

objekata, visokoj in nisko gradnji, demontaži  građevinskih objekata  i 

sličnim situacijama. 

   CE      ROHS 
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MODELI HRC -20B – 20 

    

        HRC – 20B                                                                             HRC – 20 

 

====================================================================== 

Baterijski avtomatski stroj za vezanje armature ( gradbenih palic) 

Baterijska automatska mašina/stroj za vezanje armature (građ. šipki)  

Stroj za vezanje armature, s hitrim vezanjem, male teže, izjemnega izgleda,  avtomatski naredi vse korake 

vezanja armature, lahko ga uporabljate v vseh  področjih gradbeništva da se zamenja ročno delo! Ogromno 

prehrani čas dela! 

Mašina / stroj  za vezivanje armature, sa velikom brzinom vezanja, lagan, lijep izgled, automatski završiti sve korake 

vezivanja građevinskog željeza, široko se upotrebljava u oblasti gradnje izrada armiranih ploča, da smanji naporne 

ručne radove, veanja, tako smanjuje  vrijeme izrada armatura i mnogo oalkša radnicima posao! 

               

MODEL    RC – 20B          RC-20 
Baterija tip       NAPETOST / NAPON 18V Li-ion bat.   220 / 110 v / 950 -1250W 

Hitrost  rezanja 
Brzina rezanja / sečenja 

      5 – 6 sec.     4 - 5 sec. 

Število rezov s enim polnjenjem 
Broj rezova s jednim punjenjem 

      90     % 

Vreme polnjenja/ Vrijeme punjenja         120 min.       % 

Bruto teža     /    Bruto težina     14,5 kg      15 kg 

Teža stroja     /   Težina mašine         8 kg       8,5 kg 

 Rezanje palic / siječenje šipki  Fi 4 - 20 mm  Fi 1 -  20 mm 

Hidravlično olje tip /  
Hidraulično ulje tipa  

ISOVG46  ISOVG46   

Velikost stroja / Veličina mašine –st 378x300x118 500x140x130 

Velikost škatle /  Veličina kutije mm 575 x 420 x 165  550 x 270 x 150   

PAKIRANJE 
 

CERTIFIKAT 
 

 

   CE      ROHS 
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  TIP :  NRT – 25 - 40 – 58L 

 

             

        MODEL          NRT – 25L         NRT – 40L         NRT – 58L 

BATERIJA   DC14.4V 4.0Ah    DC14.4V 4.0Ah    DC14.4V 4.0Ah 
VELIKOST VEZILA 
DUŽINA VEZAVE 

          25 mm            40 mm         58 mm 

Teža s kovčekom Težina s 
koferom 

          7, kg              7 kg           8 kg 

Teža stroja /  
Težina mašine - stroja 

         2,25 kg            2,25 kg           2,69 kg 

Obrača se za vezavo 
Okreče se za vezanje 

          2/3 obrata 
                 kruga 

          2/3 kroga 
                  kruga     

        3 /4 kroga 
                 kruga 

Dolžina obmatanja  
Dužina obmotavanja 

430 mm/ 2 kroga 
580mm/ 3 kruga 

 600 mm / 2kroga 
 780 mm /3 kruga 

1030mm / 3 kroga  
 1280 mm / 4kruga 

Vezi na tuljvo 
Vezova na kalemu 

230 vezov-a/ 2 obrata 

170 vezov-a / 3 kruga 
160 vezov-a/ 2 kruga 

128 vezov-a / 3 obrata 
90 vezov-a/ 3 obrata 

78 vezov-a / 4 kruga 
Premer žice 
Promjer žice 

       0,8 mm           0,8 mm         0,8 mm 

Število vezov  
Broj vezova 

   >3500     >3300      >2700 

Vreme trajanja polnjenja  
Vrijeme trajanja punjenja  

           90 min       90 min          70 min 

Mere kart. Pakinga 
Mijere pakovanja 

460x130x380 mm 460x130x380 mm 485x385x135 mm 

Mere stroja 
Mijere mašina/stroja 

285x296x100 mm 285x296x100 mm 280x310x105 mm 

CERTIFIKAT              CE             CE               CE 
OPREMA v KOVČKU 
OPREMA U KOFERU 

2 kom. Li-ionske baterije; 1kom. POLNILNIK; 1 TORBA ; 
4kom. Koluta /špule žice 
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AVTOMATSKI NAVIJALNI STROJ TY-8W   AUTOMATSKA MAŠINA za NAMOTAVANJE TY-8W 

 

AvtomatskI navijalni stroj je opremljen z najnovejšo CNC-332 mikro računalniškim krmilnikom, inteligenten 

krmilnik, shranjuje informacije. Stroj ima visoko odpornost proti obrabi, sprejeme visok pritisk s serijo NSK 

ležajih, in s nizko odpornost obračanja, visoke natančnosti PR-SEG serije niti, ki se lahko razširi in na Tai-

wan kable (niti), pospeši hitrost namatanja niti. Enostaven za uporabo, inteligenten in izjemen strojček. 

Automatska mašina/ stroj za navijanje je opremljen s najnovijim CNC-332 mikro-računalom, inteligentan 

kontroler, shranjuje informacije. Ima visoku otpornost na habanje, sa serijom NSK ležajeva visokog pritiska, 

i nisku otpornost obtanja, sa visokom preciznošču PR-SEG serije niti i se može proširiti sa Tai-wan kablovima 

(nitima), i ubrzati brzinu namotavanja kabla. Jednostavan je za upravljati, inteligentan, jednostavno 

izvanredna mašina / stroj. 

 

=========================================================================================== 

        MODEL          TY – 8W 
NAPETOST / NAPAJANJE     Ac 220 V 

Primerni premer žice 
Ugodan promjer žice 

      0,4 – 1 mm 

Hitrost namatanja  
Brzina namotavanja 

1500 – 1600 okr./min 

Število oblog (slojev)  
Broja  namotaja (slojeva) 

         500 

Notarnji rob  
Unutrašnji rub / ivica 

           1 mm 

Dimenzije stroja 
Dimenzije mašine / stroja 

375 x 360 x 310 mm 

Mere paketa 
Dimenzije paketa 

415 x 305 x 415 mm 

Teža stroja 
Težina mašine / stroja 

       15 kg 

Teža paketa (bruto)  
Težina paketa (bruto) 

   18 kg 

    STANDARDNI                                OPCIONI 

               

Premer: 0,8 mm 

Dolžina: 95 m 

Teža: 0,4 kg / tuljava 

 

 

Prečnik: 0,8 mm 

Dužina: 95 m 

Težina: 0,4 kg / zavojnica 
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POSAMEZNI KRIVILNI STROJ ZA GRADBENO ŽELEZO Tip: NRB -25 / 32 in  RB -16  

RUČNA – PRENOSNA MAŠINA / STROJ ZA SAVINAJE GRAĐEVINSKOG ŽELJEZA Tip: NRB -25 / 32 in RB – 16 

  

S enosmernim gibanjem valja, krivilni stroj ima funkcijo upogibanja in ravnanja, lahko upogne jeklo pod kotom od 0 - 

130 stopinj. Narejen iz trdega in lahkega letalskega aluminija, teže 13 kg, regulirni ventil z visokim pretokom na ročaju 

omogoča, da posamezna oseba lahko deluje, enostavno prenaša, preprosto in varno deluje, izključni ekskluzivni 

patent, vodilni v gradbeni  industriji, prilagodljive podpore, s širokim področjem uporabe za upogibanje in ravnanje 

železnih armaturnih palic in armatur- rešetki  na potrebnem kraju (mestu) delovanja. 

Sa jednosmijernim kretanjem osi cilindra, ima funkciju savijanja i ispravljanja, može saviti čelične šipke pod bilo kojim 

uglom/kutom od 0 do 130 stepeni. Napravljen od čvrstog i lakog avionskog aluminijuma, ima težinu samo 13 kg, 

regulacioni ventil sa visokom rezolucijom na dršci omogućava pojedincu mogućnost rada, jednostavan za nošenje, 

jednostavan i siguran za rad, ekskluzivni patent, vodeći u građevinskoj industriji, prilagodljive podrške za širokog pojasa 

korištenja za savijanje i ispravljanje željeznih šipki, čeličnih armatura, rešetki,  na različitim mjestima.  

 

HIDRAVLIČNE PRENONE ENOTE NRB 22 – 28 – 32     HIDRAULIČNE JEDINICE ZA KRIVLJENJE NRB 22 – 28 – 32 

Prenosni stroj za upogibanje armature, narejen iz letalske aluminijeve zlitine. Lahek in priročen za premika- 

nje, je enostavna in varen za uporabo. Z njim lahko upogne vsak kot med 0-90 stopinj. Elektro motorni 

pogon, najnovejše tehnologije brezkrtačnega motorja, zato ima nizko raven hrupa, dolgo življenjsko dobo.  

Ta stroj se pogosto uporablja pri železnici pri montaži železniških tirov, mostovih, jeklenih kletkah, kletkah, 

strehah zgradb, pri izdelavi navpičnih in horizontalnih armiranobetonskih stebrov, pri izlivanju armirano 

betonskih plošč za krivljenje jeklenih palic in td...  Ta stroj se pogosto uporablja v gradbeništvu za upogibanje 

okroglega jekla, navojnega jekla, vijaka, itd. Izdelek z izjemno kakovostjo, enostaven za premikanje in varen 

za uporabo. 

Prenosna mašina za savijanje armature, napravljena od aluminijumske legure za izradu aviona. Lagan i pra- 

ktičan za premicanje, jednostavna je i sigurna za rukovanje. I može saviti bilo koji kut između 0-90 stepeni. 

Pogonski elektro motor napravljen sa najnovijom usvojenom tehnologijom bez četkica, tako da ima malu 

buku, dug vijek trajanja. Ova mašina se široko koristi u montaži željezničkih pruga, izgradnji  mostovi- ma, 

čeličnih konstrukcija, čeličnih kaveza, u izradi armiranih ploča i stubova u međustropnoj i vertikalnoj kon- 

strukciji objekata, prije ulijevanja betona, operacije savijanja čeličnih šipki. Savijač se naširoko koristi u 

građevinarstvu za savijanje okruglih čeličnih šipki, navojnog čelika, vijaka, itd. Proizvod s izvanrednom 

kvalitetom, jednostavan za kretanje i siguran za rad. 

    

PREMIČNI / MOBILNI STROJI ZA KRIVLJENJE GRADBENEGA ŽELEZA (na mestu gradnje) 

POKRETNE/ PRENOSNE MAŠINE/STROJEVI ZA SAVIJANJE GRAĐEVINSKIH ŠIPKI (na mijestu gradnje) 

 

NRB -22 / 32 

RB -16 

     

 

 

 

NRB 22 

NRB 28 -32 
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  NRB MODEL 

MODEL    Tip              NRB 22             NRB 28           NRB 32 
Napajanje s /Priključak na                220V                220V                220V 

Moči         /   Snage              2000W               2000W               2000W 

Hitrost krivljenja / Brzina savija.             3 – 5 sec               5 – 7 sec               5 – 8 sec  

Kot krivljenja/ ugao / kut savija.              0 – 90°                0 – 90°               0 – 90° 

Maks. debelina palice krivljenja 
Maksim. Debljina šipke savijanja 

            22 mm               28 mm              32 mm 

Minimalna debl. Palice  krivlje. 
Minimalni promjer šipke savija. 

             4 mm               4 mm               4 mm 

Dimenzije krivilne naprave 
Dimenzije naprave za savijanje 

520 x 218 x 210 mm    556 x 240 x 243 mm  575 x 240 x 243 mm 

Pakiranje dimenzije 
Paket dimenzije 

Metal box + karton   Metal box + karton   Metal box + karton 

Teža naprave / Težina naprave               14 kg               19,5 kg              23 kg 

Teža bruto    / Težina paketa               21 kg               26,5 kg              30 kg 

CERTIFIKAT     

RB MODEL 

          

MODEL    Tip                RB 16               RB 22             RB 25 
Napajanje s /Priključak na                220V                220V                220V 

Moči         /   Snage            800-900W            1100-1500W               1500W 

Hitrost krivljenja / Brzina savija.                5 sec                5 sec                 8 sec  

Kot krivljenja/ ugao / kut savija.              0 – 130°              0 – 130°               0 – 130° 

Maks. debelina palice krivljenja 
Maksim. Debljina šipke savijanja 

            16 mm               22 mm              25 mm 

Minimalna debl. Palice  krivlje. 
Minimalni promjer šipke savija. 

             4 mm               4 mm               4 mm 

Dimenzije krivilne naprave 
Dimenzije naprave za savijanje 

600 x 170 x 200 mm    620 x 170 x 210 mm  620 x 170 x 210 mm 

Pakiranje dimenzije 
Paket dimenzije 

 Metal box + karton 
 670 x 250 x 245 mm 

  Metal box + karton 
  670 x 250 x 245 mm     

  Metal box + karton 
  670 x 250 x 245 mm 

Teža naprave / Težina naprave               15 kg               17 kg              23 kg 

Teža bruto    / Težina paketa              16,5 kg               24,5 kg              30 kg 

CERTIFIKAT          CE   - RoHS          CE   - RoHS        CE   - RoHS 

 
 

 

RB 16 

NRB-22-25 
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           MOBILNI KRIVILNI STROJ ZA GRADBENO ŽELEZO Tip: BR -25 / 32 / 40W  
RUČNA – PRENOSNA MAŠINA / STROJ ZA SAVINAJE GRAĐEVINSKOG ŽELJEZA Tip: BR -25 / 32 / 40W 

                   

S enosmernim gibanjem valja, krivilni stroj ima funkcijo upogibanja in ravnanja, lahko upogne jeklo pod kotom od 0 - 

130 stopinj. Narejen iz trdega in lahkega letalskega aluminija, teže 13 kg, regulirni ventil z visokim pretokom na ročaju 

omogoča, da posamezna oseba lahko deluje, enostavno prenaša, preprosto in varno deluje, izključni ekskluzivni 

patent, vodilni v gradbeni  industriji, prilagodljive podpore, s širokim področjem uporabe za upogibanje in ravnanje 

železnih palic in armatur- rešetki  na potrebnem kraju (mestu) delovanja. 

Sa jednosmijernim kretanjem osi cilindra, ima funkciju savijanja i ispravljanja, može saviti čelične šipke pod bilo kojim 

uglom/kutom od 0 do 130 stepeni. Napravljen od čvrstog i lakog aluminijuma, ima težinu samo 13 kg, regulacioni ventil 

sa visokom rezolucijom na dršci omogućava pojedincu mogućnost rada, jednostavan za nošenje, jednostavan i siguran 

za rad, ekskluzivni patent, vodeći u građevinskoj industriji, prilagodljive podrške za široko pojas korištenja za savijanje i 

ispravljanje željeznih šipki, čeličnih armatura, rešetki,  na različitim mjestima. 
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STROJ za  krivljenje ARMATURNIH PALIC       MAŠINA/STROJ za savijnaje  ARMATURNIH ŠIPKI 

                                                                 RB – 25 / 32 

       
Ta krivilni stroj je opremljen s stikali, ki jih lahko nastavite na kateri koli kot med 0-180 ° (stopinjami).  

Kontrolno stikalo prosto opravlja delo z dvema nožnima pedaloma, da natančno upognejo jekleno palico in 

učinkovito upravljajo upogibanje z večkotnim jeklenim palicam. 

Ovaj stroj/mašina je opremljena prekidačima koji se mogu podesiti na bilo koji ugao/kut između 0-180 °  

stepeni. Kontrolni prekidač, frekventno funkcioniše, pomoću pedala, sa dve nožne pedale kako bi se precizno 

savijala armatura (šipka) čelična, i efikasnije obavljali operacije savijanja šipki u više uglova / kutova. 

               
 

                      

Klasične - STABILNI / PRENOSNI STROJI ZA KRIVLJENJE GRADBENEGA ŽELEZA 

Klasične - STABUILNE / MOBILNE MAŠINE / STROJEVI  za SAVIJANJE GRAĐEVINSKIH ŠIPKI 
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                                                    STROJ za  krivljenje in rezanje  ARMATURNIH PALIC       

                                                              MAŠINA/STROJ za savijnaje i rezanje ARMATURNIH ŠIPKI             

 
Kombinirani stroj za rezanje in krivljenje, ki integrira funkcije upogibanja in rezanja, izboljša učinkovitost obde- 

lave jekla. Upogibni stroj z mehanskim prenosom deluje zanesljivo. Lahka nastavitev kota upogibanja z naklo- 

nom kota (točka 1, točka 2) in se upogne do vseh kotov točno od 0° do 180 °. Preprosto upravljate upogiba-

njem z dvema nožnima stikaloma. Rezalni stroj s hidravličnim prenosom, krmiljenje se  naredi z nožnim 

stikalom. Hitro odrežite v samo 5 sekundah vse premere palic. 

Kombinirana mašina / stroj za rezanje i savijanje, koja integriše funkcije savijanja i sečenja, poboljšava efikas- 

nost obrade materiala (šipki od željeza). Mašina za savijanje je mehaničkog prenosa, radi pouzdano.  

Možete postaviti uglove savijanja pomoću skale (razdjelnikom) ugla/kuta (tačka 1; tačka 2) i saviti se za bilo  

koje uglove / kutove od 0 ° do 180 °. Funkciju savijanja kontrolišete pomoću dva nožna prekidača. Mašina / 

 stroj za siječenje je sa hidrauličnom transmisijom, a upravljanje sa nožnim prekidačem. Brzo odrežite za  

samo 5 sekundi sve promjere šipki.      

  

        

RBC – 25 / 32 
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SLO  SLOVENŠČINA ( slovenski jezik)   

JSJ   Južno slavenski  jezici (prijašnji Bosanski ili SH/HS YU – kombinacija razumljiva za sve) 

             BiH   CG   HR   MAC   SRB   KOS  

 ZEKSKLUZIVO ZASTOPSTVO za PODROČJE EX YU :   

 

     Stegne  35 ; SLOVENIJA  Tel./ Fax:+386 (0)1 620 98 00 gsm: 040/ 78 00 10 

                                                                                                    tack@tack.si ;  info@tack.si   ;  www.tack.si 

                    POOBLAŠČENI  ZASTOPNIKI PO DRŽAVAH  Ex YU od strani TACK  d.o.o. : 

 

                 BiH       CG        Hr       Mak        SRB       KOS    

 

 

1.   ZASTUPNIK  za BiH   „SAM - SMT“   d.o.o.   Banja Luka 

2.     ZASTUPNIK U HRVATSKOJ :   „DURHES“   j.d.o.o.   BJELOVAR   

3.     ZASTUPNIK  za CRNU GORU  : BMT-SOLUTIONSTECHNOLOGY   d.o.o.  Beograd 

4.   ZASTUPNIK  za SRBIJU  : : BMT-SOLUTIONSTECHNOLOGY   d.o.o.  Beograd   

 

 

mailto:tack@tack.si
http://www.tack.si/

