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5. BAYKAL

OVLASTENI ZASTOPNIK za podrodje: SLO; HR; BiH; SRB; MC; CG; KOS

BBP - 40 ; BBP — 22

Sve prava pridriana za TAK-C doo Ljubljana u jeziku SLO i JSJ verziji. Zabranjeno umnozZavanje i koriStenje bez dozvole istog, ovlaseno sodisce v Ljubljani !!!

HKA-200 x 6

HKA Hidravlicni stroj za izsekovanje kota

TEHNICNE karakteristike stroja HKA 200 x 6 :
Dolzina rezila 200 mm
Maksimalna debelina plocevine 6 mm za plocevino trdote do 42 kg/mm2

Maksimalna debelina rezanja 3mm za plocevino trdote do 70 kg/mm?2
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Delovne funkcije :

» Trdno zgrajen spodnji okvir, delovna miza, in rezanje svetlobni pramen

« enostavna nastavitev kota z izrezovanjem 2 rocnega kolesa

» Samodejna nastavitev noZev vrzel za vse stanja debelin

 Kvadratni vodniki, hidravlic¢ni pritiskalci in merilnik naklona

« Samomazalni, natanc¢nost vodili za zagotovitev kota rezanja

« RazSirjena delo miza s T-utori

« varen, vzdrzljiv, in preprosto delovanje s pedalo (footswitches) in termicni-magnetni vklop / izklop
Stikalna ki je skladen s CE normam

« predal za zbiranje odpadkov

« Hidravlika brez vzdrzevanja

HKA 200 X 6

Hidravli¢ni stroj za

dimenzi
izsekovanje kotov 30-140° L]

42 kg/mm2
70kg/mm?2
Stopin; °
Stopinj°® 30— 140°
LEETA Rez/min 50
Kw 4
mm 920 x 730
mm 920
mm 1.115
mm 1.300
kg 1.200




