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GH4280 

Moč glavnega motorja             7,5 kW 

Moč hidravličnega 
motorja 

           2,25 kW 

Moč motorja črpalke 
hladilne tekočine 

         0,125kw 

Linearna hitrost rezila     27/45/69m/min 

Vrsta podajanja rezila 
hidravlični 
brezstopenjski 

Struktura glavnega 
pogona 

reduktor hitrosti 
menjalnika 

Velikost rezila 8820X54X1,6 mm 

Dimenzije stroja 4130x2150x2500 mm 

Vrsta napetosti rezila            hidravlični 

Vrsta podajanja 
obdelovanca 

        motorni pogon 

Tip objemke 
obdelovanca 

            hidravlični 

NW               4300 kg 

Območje rezanja 
(okroglo) 

             Φ800 mm 

  

Območje rezanja 
(pravokotno) 

           800x800 mm 

 

Lastnosti: 

Struktura z dvojnim stebrom navpično dvigovanje z visoko stabilnostjo. 

Hitrost rezanja je spremenljiva in hidravlična. 

Obdelovanec je vpet s hidravličnim krmiljenjem in enostaven za uporabo. 

Na voljo je hidravlično vpenjanje na tri osi. 

 



 

TIP HBS ENOSTEBRNE NAVPIČNE TRAČNE ŽAGE          

                      JEDNOSTUBNE VERTIKALNE TRAČNE PILE / TESTERE 

   
SPLOŠNE LASTNOSTI STROJA   HBS                                                                STANDARNE KARAKTERISTIKE MAŠINE /STROJA HBS 

*Zelo kompaktno in močno ohišje                                                                        *Veoma čvrsto kompakno kučište         

* Pogonski prenos  s klinastim jermenom                                                            * Pogonski prenos sa klinastim remenom 

* Spremenljiva hitrost rezanja v 4 korakih                                                           * Promjenljiva brzina rezanja u 4 stepena 

* Hladilni sistem v 1 točki                                                                                        * Sistem hlađenja u 1 tački 

* Zbirna posoda za hladilno tekočino in odpadke rezanja                                 * Sabirna posuda za rashladnu tekučinu i otpatke od rezanja 

* Vertikalni pritisk kontroliran s hidravličnim cilindrom                                     * Vertikalni pritisak kontrolisan sa hidrauličnim cilindrom 

*Sprememba Kota rezanja se doseže  obračanjem čeljusti primeža                 *Ugao/kut rezanja se postiže zakretanjem steznog tijela (škripa)  

* Mehanski omejevalnik dolžine rezanja                                                              * Mehanički graničnik dužine rezanje 

* Manualno, mehanično zategovanje rezilnega traku s koleščkom                 * Ručno, mehaničko zatezanje rezajučeg traka sa točkičem 

* Dodatno razsvetlitev delovnega mesta s flekisibilno lučko                            * Osvijetljenje radnog mjesta sa sijalicom na fleksibilnom nosaču 

* Varnostno stikalo na stroju                                                                                  * Sigurnosni prekidač »STOP- u sili« na mašini 

* Ce- certifikat in oprema                                                                                        * Ce-certifikat i oprema 

* Navodila za uporabo v angleščini in slovenščini                                               * Uputstva za upotrebu u engleskom i jeziku kupca                       

 

HBS330-A 

 HBS330-B HBS330-C 



 

TABELA TEHNIČNIH LASTNOSTI STROJA BS                                                       TABELA TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA MAŠINE/STROJA BS 

 

 

*MOŽNOSTI DOGRADITVE – OPCIJSKA OPREMA                                                   *MOGUČNOSTI DOGRADNJE – OPCIJSKA OPREMA 

 * Rezervni rezilni trak                                                                                                        * Rezervni trak za rezanje 

 
 
 



 

 

 

 

URADNO POOBLAŠČEN ZASTOPNIK za področje EX YU :  

ZVANIČNI OVLAŠTENI ZASTUPNIK za područije EX YU :  

                                                                    
                                                                 Stegne 35       1000 Ljubljana        SLOVENIJA EU    

                                                                 Tel./ Fax:+386 (0)1 839 56 38 gsm: 040/78 00 10  
                                                                       tack@tack.si ; info@tack.si ; www.tack.si  

     
 

POOBLAŠČENI ZASTOPNIKI PO DRŽAVAH Ex YU od strani TACK d.o.o.:  

1.  ZASTUPNIK za BiH : „HIDROMETAL“ d.o.o. Banja Luka in SMR-ELECTRONICS Gradačac i predstavništvo Sarajevo ++ 387 62 886 181 

2.  ZASTUPNIK za CRNU GORU „HIDROMETAL“d.o.o. Banja Luka in SMR-ELECTRONICS Gradačac i Bar zastupnik ++382 69 021 832 

3.  ZASTUPNIK U HRVATSKOJ : »DURHES« j.d.o.o. Bjelovar  i    „DG TECHNOLOGY PRO“ d.o.o. Zagreb  

4       ZASTUPNIK za SRBIJU : "BMT-SOLUTIONS&TECHNOLOGY" d.o.o. Beograd  

EKSKLUZIVNO ZASTOPSTVO 
za PODROČJE EX YU :  

                                 

 

http://www.tack.si/


 

    

            
 


