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Visoka zmogljivost Visoka ucinkovitost
Visoka natanc¢nost hranjenja Visoka to¢nost hranjenja
Visoka tehnologija Visoka tehnologija
Dolgo zivljenje Dug Zivot

O nan O nama

Zahvaljujo¢ dolgoletnim strokovnim izkusnjam v tem
sektorju so ustanovitelji podjetja »STEEL Makina Kalyp
ve Sanayi Ltd. Sti.« 1zvajati svoje dejavnosti brez
podrejene etike komercialnih dejavnosts, s posebnim
poudarkom na zadovoljstvu kupcev. kakovosti
proizvodnje in uporabi kakovostnih materialov. STEEL
skupaj z izkusenim inZenirskim timom zagotavlja 100-
odstotno zadovoljstvo na podro¢ju raziskav in razvoja.
Glawna proizvodna kategorija STEEL Makina vkljucuje
proizvodne linije, aparate, opremo, sisteme vzdrzevanja,
ki1 delujejo v skladu s hidravliénimi, pnevmatskimi in
mehanskim naceli 1n so krmiljeni s sistemom PLC. Vsi t1
1zdelki so narejeni iz najvisje kakovosti jekla. potrebne
opreme. elektrike, krmilnikov na podlagi najvisjth
tehni¢nih knitenjev. Nekateri 1zdelki so Linije za razrez
plo¢evine. Kompakt linije za napajanje Presa . Servo
Pogonske Linije, Stroj1 za ravnanje ploéevine 1z zvitkov.
Hidravliéni valj1 za ravnanje. Mehanski valj1 za ravnanje,
MDS Servo pogon stroji.

Zahvaljujuci dugogodiSnjem profesionalnom iskustvu u
sektoru. osniva¢i »STEEL Makina Kalyp ve Sanayi Ltd.
Sti.« su sprovoditi svoje aktivnosti bez inferiornosti u
odnosu na etiku komercyjalnih aktivnosti, obrac¢ajuci
posebnu paznju na zadovoljstvo kupaca, za kvalitet

== proizvodnju. kao 1 primjenu visokokvalitetnih materiala

za 1sgradnju svojih strojeva. Zajedno sa 1skusnim inzenjerskim timom. STEEL radi na 100% zadovoljstvu u istrazivanju 1
razvoju. Glavna proizvodna kategorija STEEL Makin obuhvata proizvodne linije, opremu, sisteme odrzavanja koj rade u
skladu sa hidraulickim  pneumatskim 1 mehani¢kim principima 1 kontrolisu se PLC sistemom. Svi ovi proizvodi izraden:
su 1z najkvalitetnijih materiala 1 opreme na osnovu najvisih tehnickih 1 tehnoloskih kriteryja. Neki od proizvoda su lintja za
rezanje metala. kompaktna linja za napajanje, linija servo pogona, strojevi za ravnanje limova. hidrauli¢ni valjak za
ravnanje limova. uredaj za ravnanje limova, MDS servo pogon.

& TACK .. je vet kot 30 let uspesno delujemo na podrodju zastopanja proizvajalcev. Sedaj zastopa (kot ekskluzivni ali
pooblasceni zastopniki) vec kot 20 svetovno znanih in priznanih proizvajalcev strojev / strojev za upogibanje, ravnanje, rezanje,
vrtanje, prebijanje plocevine, profilov in cevi z obojestranskim zadovoljstvom tako proizvajalcev kot kupcev! V kooperativni sestavi
podjetja imamo za vse te stroje, kot tudi za njihovo izdelavo, vedji servisni oddelek, pa tudi prodajni oddelek po vseh sedanjih
republikah Ex YU! Predstavljamo veé proizvajalcev iz EU (Belgija, Nem¢ija, Svica in Italija (5)) in iz drugih regij Turéije (15), Japonske
(1) in Kitajske (3)!

& TACK .. veé vise od 30 godina uspijesno radimo na podruéiju zastupanja proizvodaca. Sad momentalno zastupa (kao ekskluzivni
ili ovlasteni zastupnici) vise od 20 svijetski poznatih i priznatih proizvodac¢a masina / strojeva za savijanje, ravnanje. rezanje, busenje,
probijanje limova, profila i cijevi uz obojstarno zadovoljstvo proizvodaca i kupaca ! Imamo vecu servisnu sluzbu u kooperativnom
sastavu preduzeca za sve ove vrste strojeva kao 1 za proizvodnju istih, kao 1 sluzbu prodaje! Zastupamo vise proizvodaca iz EU
(Belgije. Njemacke Svicarske i Italije (5) kao i iz drugih podrucija Turske (15) . Japana(1) i Kine(3)!

Nasi zastopniki na podrocju Ex YU so / Nasi zastupnici na podruéiju Ex YU su : BiH - HIDROMETAL : CGiSRB-BMT
SOLUTIONS&TECHNOLOGY Beograd ;: Hr —- »DURHES« Bjelovar 1 MT Solutions&technology Zagreb.




Politika zascite okolja

POLITIKA ZA ZASTITU ZIVOTNE SREDINE

Irudimo se. kako bt se osigurala primyena tehnologie bez Stete na okolinu
’ nedavan seaoadenia 1 ofvamie nnrodmh reay
ZA spriccavanic zagaGenia UVanic pruocoul) resuarsa
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exolodk: prihvathive maternale 1 tehux

LOGISTIKA

t lokalna mn mednarodno
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STEEL Mac podjetije se je udeledilo ma trgu

Steel Mac nuditi podporo v smushu tehnsénega i visokokakovostnega

Zvoza v vse drzave 1 kraje sveta !

LOGISTIKA
STEEL Mac kompanija ye prisutna 1 aktivna na triétu kao domace 1
medunarodno preduzece. Steel Mac. pruZa kompletnu podriku u smusiu

tehmickog 1 kvalitetnog 12voza u sve zembie 1 myesta svieta
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NASI POSLOVNI PARTNERJI SO IZ PODROCJA :

AUTOMOBILIZEM : NASI POSLOVNI PARTNERI SU IZ PODRUCIJA :
-  PODVOZIA
- KAROSERUA
-  VRATA

POTOPNI MOTORIJI :

AUTOMOBILIZAM :

» - FILTRI
- SASUA
- KAROSERIJA POTOPNI MOTORI :
= "YRATA - FILTERI
METALNE ZUNANJE OPAZE

i = PROIZVODNJA METALNIH —
T S JEKLENIH POLIC
METALNE VANJSKE OBLOGE o s

Metalne skele — Setnice POLICA

MONTAZNE ZGRADBE, HALE in
PROIZVODNIJA JEKLENIH
PROFILOV

BELA TEHNIKA — APARATI
OPAZI in PRIKUUCNI DELI

BIJELA TEHNIKA — KUCANSKI
APARATI, OBLOGE | VEZNI
DUELOVI

MONTAZNE ZGARED, HALE i
PROIZVODNIJA CELICNIH
PROFILA

IZDELAVA ROBNIH PLOSC,
ZASCITNIH BARIER,
PROMETNIH ZNAKOV, RAZNIH
OKVIRJEV in podobno

KOVINSKE JEKLENE
KONSTRULCIJE SOLARNIH celic
ROBNE PLOCEVINE

IZRADA UGAONIH RUBNIH
PROFILA | PLOCA, ZASTITNIH
BARIERA, SAOBRACAINIH
ZNAKOVA, RAZNIH OKVIRA i sl.

METALNE, CELICNE
KONSTRUKCIJE SOLARNIH
CELUA | RUBNIH LETVI
RAZNIH KONSTRUKCUA
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PROIZVODNI PROGRAM PROIZVODNI PROGRAM

Mehanski koluti (dekoileri)

Iehanicki koluti (dekoileri)

Mini servo pogoni

Mini servo pogoni

MDS servo podajalnik
z ravnalko

MDS servo dodavacé sa
ravnalicom

Kompakt linija

Kompaktna linija

Zascitne bariere
Tuljeve za drsne vrstice
Viseca visoka linija
Zastitne barijere
Koluti za klizne linije
Viseca stropna inija

5
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POSAMEZNI ELEMENTI STROJA

L stmbolnimi risbamu predstavljen pot krmiljenja, estetsko 1n
kvalificirano tehnolosko storitev z uporabo nove generacyje
PLC in Schneider touch operaterja.

Jporabljamo sisteme za nadzor hitrost1 serije SCHNEIDER
L EXTUM in SCHNEIDER ALTIVAR v strojm proizvodnji
zaradi njthove estetske, uporabne i kvalificirane strukture.

SerenT

Elektri¢ni potro$ni material;

Znamka, servo prikazovalna,

Blagovna znamka krmilnika PLC

Znamka servo motorjev

Programska oprema:

» 250 enot kalupa / orodja

Funkeya 30 vhodnih drsnih dolzin
Dodatna funkcija zunanje enote 10 enot

1 enota za presanje. 1 enota za krmiljenje
7-paléni barvni zaslon na dotik

b i Sl O

YV V V
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POJEDINACNI ELEMENTI MASINE / STROJA

Schneider

KRMILNA ENOTA &E|€Ctl‘ic

V strojih. ki jih proizvajamo. nameravamo ponuditi inovativno.

Y 6|

UPRAVLJACKA JEDINICA

Schneider
PEleciric NOVA GENERACIA PLC

Operativni / krmilni panel -
Touch screen — krmiljenje na DOTIK

Schneider
L'Electric NOVA GENERACUA PLC (UPRAVLIACKE JEDINICE)

Operativni, upravijacki panel :
Touch screen — upravljacka jedinica na DODIR

U masinama / strojevima koje proizvodimo, pruzamo imo-
vativau, sa simbolnim slikama crtezima predstavljeno upr-
avljanje, estetsku 1 kvalificiranu tehnolosku uslugu korist-
enjem nove generacije PLC-a 1 upravljacke plo¢e Schneider
touch.

Kornstimo SCHNEIDER LEXTUM 1 SCHNEIDER
ALTIVAR seriju regulatora brzine u masinskoj proizvodnji
zbog njihove estetske, upotrebljive 1 kvalifikovane strukture.

Schneider

Elektri¢ni potroéni materijal:

Marka displeja servo upravljaca,

Marka Drive PLC

Servo motor marke

Softver:
250 jedinica kalupa / alata u memoriju
Karakteristika klizanja duzine 30 jedinica
Znacajka dodatka vanjske uti¢nice od 10 jedinica
1 jedinica za presanje. 1 uti¢nica za uprvljanje
7-in¢m dodirni zaslon u boji

XS SS
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S\ MECHANICAL MEHANSKI ODVIIALNISTROJI TRAKU PLOCEVINE SRV-MA senies
DECOILERS MEHANICKI ODVIJACE TRAKA LIMA

Naé1 mehanski dekoilen: imajo delovno nosilnost
med 500 kg 1n 2.500 kg. S pomo¢jo roke opravijo mehansko vpenjanje in odvajanje pesta z vijaki. Njena cena je nizka in pokrnive
majhno povriino. Imamo opcijo. vkljuceno z motorjem. pnevmatsko zgornjo ro¢ico in zavoro.

Nas1 mehanicki decoileri 1maju nosivost u radu 1izmedu 500 kg 1 2.500 kg. Oni1 obavljaju mehanicko stezanje 1 praznjenje

pomocu glave 1 vijkom. Njena cijena je niska 1 pokriva malu povrsinu. Imamo opcije koje ukljucuju motor, pneumatsku gomju
polugu 1 koénicu.
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MEHANSKI ODVIJALNI STROJI TRAKU PLOCEVINE SRV-MA series
Q\ MECHANICAL IEHA! u DVIJA : ROJI TRA LOCE
DECOILERS MEHANICKI ODVIJACT TRAKA LIMA

HORIZONTALNO ODVUALNIK HORIZONTALNI ODMOTAVAC S DVOJNO ODVIJALNO  Sa DVOSTRUKOM GLAVOM
STANDARDNI : GLAVO ZA ODMOTAVANIJE

> Transportni kolut — tefe 500 in 2.500 kg »  Transp. Kolut—teZine izmedu 5001 2.500 kg Standardno :

%  Sirine plocevine med 30— 500 mm >  Sirine trake lima izmedu 30§ 500 mm >  Transportni kolut — tefe 500 in 4.000 kg

»  Sirine plocevine med 30— 500 mm

Standadne osebine : Standardne osobine :
»  Sistem za uravnavanje hitrosti »  Siste podesavanjka brzine »  Transp. Kolut—teZine izmedu 500i 2.500 kg
»  Sistem zaviranja »  Sistem kocnice s oblogama »  Sirine trake lima izmedu 301 500 mm
»  Zategovanje glave valja s sistemom bata »  Zatezanje glavdine valjka sa klipom
»  Sistem odpiranja obeh strani »  Sistem da otvori obe strane
Opcije dograditve Ociyska dogradnja :

Zgomyja roka s pnfiskom

Spodnja roka pod pritiskom »  Gornja ruka sa pritiskom

Nakladni vozéek »  Doljnja ruka s pritiskom

»  Utovarna kolica

TEHNICNE PODROBNOSTI TEHNICKI DETALJI TECHNICAL DETAILS

:

\ ‘ y
, ; ; Il i { DOLJINJA RUKA
| Material Weight |$1RINA - TRAKE | MAKSIMALNT F1 |UNUIRASNJI  MOTOR za KOCNICA za A RUK

(kc) MATERIJALA | PROMJER TRAKE |FIPROMJER DIZANJE |ZAUSTAVLJAJE ]Pmbkﬁ:‘ ot
; (mm) Diameter (ww) | Diameter (mm) Engine Break I Hold Down Arm
SRY-MAS00A 500 30 -300 1300 300- 550 Z Optional
SRY-MASCOLA 500 30-300 1600 300- 550 v v
SRV-MASO0F 500 30-300 1300 300- 550 v v
SRV.MA750A 750 30-300 1300 350 - 550 v Optional
SRV-MA750LA 750 30-300 1500 350 - 550 v v
SRV-MA7S0F 750 30 - 300 1300 350 - 550 v v
SRV-MA1500A 1500 30 -400 1300 400 - 550 v Optional
SRV-MATS00LA 1500 30-400 1600 400 - 550 v v
SRV-MA1S00F 1500 30-400 1300 400 - 550 v v
SRV-AMAZS00A 2500 30-500 1300 450- 550 v Optional
SRV-MAZS00LA 2500 30-500 1600 450- 550 v v

COV AAMATCIWID “SC Y o Welnl = TaTal AN N . N 4
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B vecranica.  MEHANSKI KONICNI BATNI ODVIJALEC SRV-MA senies |
DECOILERS MEHANICKI KONUSNI KLIPNI ODMOTAC |

iE.Nai;i koni¢no — klipni odvijalet 1majo nosilno zmogljivost
1 3.000 kg 1n 4.000 kg. S pomocjo rocice opravijo stozéasto
‘notranje mehansko vpenjanje in 1ztekanje bata. Delujejo
izelo dobro s Sinno koluta 600-800-1000 mm in debeline

iplocevine do 5 mm

Nasi konusno/ klipni decoileri imaju kapacitet nosenja koluta
od 3.000 kg 14.000 kg. Oni obavljaju unutrasnje konusno
mehanickko stezanje 1 praznjenje klipa pomocu ruke. Deluju
veoma dobro sa $irinom rolne 600-800-1000 mm 1 debljimnom
Iima do 5 mm
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B yecranica.  MEHANSKI KONICNT BATNI ODVIJALEC SHV-MA sEnses
DECOILERS MEHANICKI KONUSNI KLIPNI ODMOTAC

» Transportni kolut — teze 3.000 in 4.000 kg
> Sirine plocevine med 600 — 1.000 mm

Standadne osebine :
» Sistem za uravnavanje hitrosti

» Sistem zaviranja

» Zategovanje glave valja s
sistemom bata

» Sistem odpiranja obeh strani

Opcije - dograditve po
potrebi in osebnem naroéilu

STANDARDNO :

» Transp. Kolut — teZine izmedu
3.0001i 4.000 kg

> Sirine trake lima izmedu 600
1.000 mm

Standardne osobine :

» Siste pode3avanja brzine

» Sistem kocnice s oblogama
¥» Zatezanje glavcine valjka sa
klipom

» Sistem da otvori obe strane

Opcijske dogradnje po narudbi

TEHNICNE PODROBNOSTI TEHNICKI DETALI TECHNICAL DETAILS |

: SIRINA TRAKE [MAKSIMALNI F1 | UNUTRASNIT | aal Sirenje
MAK. TEZINA (MATERIJALA / |PROMJER TRAKE | F1 PROMIER | ADAPTEROM
|

unuirasnjeg za

MATERMALA [LiMA ROLNE promjera [DIZANJE §

(KG) ! (mum) ! With Adapter |

SRV-MA3000-PUB 3000 80 - 600 1600 450 - 560 630 s v

Medhanical

SAV-MAE3000-PUB 3000 80 - 600 1600 450 - 560 630 Yoraest v

SRV-MA3000-PUB 3000 80- 800 1600 450 - 560 630 ssoamc il B

Mechanical

Mectanical

Mekanik
Mechanical «

4

v

v

SRV-MA4000-PUB 4000 80 - 800 1600 450 - 560 630 e v v
SRV-MAF4000-PUB 4000 100 - 1000 1600 450 - 560 630 Y
v

SRVMALONAEUA 4000 100 - 1200 1600 450 - 560 630 Mekanik v
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\_HYDRAULIC HIDRAVLICNI HIDRAULIC NI
DECOILERS ODVIJALNIK ODMOTAVAC

Nasi hidravliém odviyjalniki imajo valjéni nosilec, zmogljivost
‘med 6.000 kg 1n 20.000 kg. Sistem za vpenjanje in praznjenje
notranjega premera valja je hidravli¢en. Na zahtevo se izdelujejo
tudi nakladalna vozila. ki delujejo z motornim sistemom in na
katerih je standardna regulacija hitrosti.

Nasi hidrauliéni odmotavaéi imaju valjkasti nosa¢ kapaciteta
1zmedu 6.000 kg 1 20.000 kg. Sistem spajanja 1 praznjenja
unutrasnjeg precnika valjka je hidrauli¢éni. Na zahtyjev se
rade 1 utovama kolica. koja rade sa sistemom motora 1 ¢1ja je
regulacija brzine standardna.

HIDRAVLICNA ENOTA PNEVMATSKA ZGORNJA ROKA PNEVMATSKI ZAVORNI SISTEM

Rexroth

HIDRAULICNA JEDINICA PNEUMATSKA GORNJA RUKA PNEUMATSKI KOCIONI SISTEM
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. DECOILERS ODVIJALNIK ODMOTAVAC

Sirine tuljave do 1.600 mm
Sirine valjka lima do 1.600 mm

’

Sistem za nastavitev hitrosti

Sistem za podeiavanje » Nosilci jeklenih zvitkov teze
brzine odmotavanja od 6.000 kg do 20.000 kg

‘ jekla. Sirine traku do 1.600 mm

STANDARDNA oprema :

» Pnevmatska zgornja roka

Sistem za nastavitev hitrosti

» Sistem za krmiljenje zanke
laserskeg senzorja

» Sistem odpiranja na obe strani

“.’

Kapacitet noSenjn zvitka od
3000kg do 20.000 kg

Kapaciten noSenja rolne od
3.000 kgt do 20.000kg

Opcijska oprema po potrebi

» Nosac celicnih koluta tezine od
6.000 kg do 20.000 kg zeljezni:
traka. Sirine do 1.600 mm.
STANDARDNA OPREMA :
Pneumatska gornja ruka

Siste za regulaciju brzine
Siste za regulaciju petlje
laserskog senzora

Sistem za otvaranje na obe
strane

OPCIJSKA oprema po potrebi !

|
il

-

TEHNICNE PODROBNOSTI TEHNICKI DETAUI TECHNICAL DETAILS

: '

| |
Maksl.nl:ﬁ:i?ula Mnk_sj' i _\'I'aksr \'REJSIIG' Maks. unutrainji | 55 adapterom 1\'3’31;: ¥ A MOTOR kocNIcA! Drzeca doliija

materijala promjer koluta  byonyier zavoinice TRNA 1 ruka

(kg) {mm) ‘ (mm) | {mm) ‘ |
SRV-HABO00-FLB 6000 80 - 600 1600 450 - 580 640 Hicirolik/Hydraufic v v
SRV-HAF6000-PUB 6000 80 - 800 1600 450 - 560 540 HcolikHydraxlic v v
SRV-HABGO0-PUB 6000 80- 1000 1600 450 - 560 6540 Hickoli/Hydralic v v
SRV-HAS000-PUB 8000 80 <800 1600 450 - 560 640 Hadmlik/tydraulic V V
SRV-HAF8000-PUB 2000 80- 1000 1600 450 - 560 640 il ydranlic v v
SRV-HAZ000-PUB 8000 80-1200 1600 450 - 560 640 Hadralik/t lyriaulic v v
SRV-HA10000-PUB 10000 80 - 1000 1600 450 - 560 640 Hidrafik/Hydraulic v v
opiolais 10000 80 - 1200 1600 450 - 560 640  HicoliMydhauic v v
SRV-HA10000-PUB 10000 80-1300 1600 450 - 560 640 Hidratik/ ycdrantic: v v
SRV-HA12000-PUB 12000 20- 800 1600 450 - 560 640 Hidoliktlydrantic. v
SRV-HA12000-PUB 12000 80 - 1300 1600 450 - 560 640 : HichaiikA lychrafic v v
SRV-HA1S000-PUB 15000 80 - 1500 1600 450 - 560 640 HidtolkHydrnsic v v

oMl 188 AARAS TH IS 5 PPN SN Y Y. 4 7N AT A Ty POV L "IN B SR

N
.
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& HYDRAULIC HIDRAVLICNI HIDRAULICNI
DECOILERS ODVIJALNIK ODMOTAVAC

Sirine tuljave do 1.600 mm
Sirine valjka lima do 1.600 mm

Sistem za nastavitey hitrosti

Sistem za podelavanje » Nosilci jeklenih zvitkov teze

brzine odmotavanja od 6.000 kg do 20.000 kg
jekla, Sirine traku do 1.600 mm

STANDARDNA oprema :

» Pnevmatska zgornja roka
» Sistem za nastavitev hifrosti

Kapacitet noSenja zvitka od S Rl ilisie ke

3000kg do 20.000 kg :
laserskeg senzorja
Kapaciten noSenja rolne od > Sistem odpiranja na obe strani
3.000 kgf do 20.000kg

Opcijska oprema po potrebi

» Nosac celicnih koluta tezine od
6.000 kg do 20.000 kg zeljeznia
traka. Sirine do 1.600 mm.
STANDARDNA OPREMA :
Pneumatska gornja ruka

Siste za regulaciju brzine
Siste za regulaciju petlje
laserskog senzora

Sistem za otvaranje na obe
strane

OPCIJSKA oprema po potrebi !

TEHNICNE PODROBNOSTI TEHNICKI DETAUI TECHNICAL DETAILS

' s

| | i !

l\'laksl.“t‘:i::;?qla Maks. Sirina \1Iak§.. \'an’jski Maks. unutrasnii | 5 adapterom Natin Sirenja -\'IOTOKKC"“-\TCAE Drzeca dolifia l

('k ) . lnatf»rzjr;lr:r:) :pmm]er ""l(“l:":“) px&lu\:(?r";'a)\ ojnice TR‘\A | ‘ mika I

g

SAV-HABO0D-PUB 6000 80 - 600 1600 450 - 560 640 HeoiHydaie. v
SRV-HAFG000-PUB 6000 80 - 800 1600 450 - 560 640 HadoliHydraalic v v
SRV-HABDOO-FUB 6000 80- 1000 1600 450 - 560 640 Hidkolik/Hy droalic Y v
SRV-HAS000-PUB 8000 80 -800 1600 450 - 560 640 Hadrolihydosic. v/ v
SRV-HAFB000.PUB 2000 80 - 1000 1600 450 - 560 640 Ridrol Pyl o v
SRV.HABGOD. PUB 8000 80-1200 1600 450 - 560 640 Hrdtolik/elyoiralic v v
SRV-HA10000-PUB 10000 80 - 1000 1600 450 - 560 640 Midroitlydauic. v v
sz 10000 80- 1200 1600 450 - 560 640  Hcolikychautic . 7
SRV-HA10000-PUB 10000 80- 1300 1600 450 - 560 640 HdoAydauie. v v
SRV-HA12000-PUB 12000 20 - 800 1600 450 - 560 640 Hidoliktlydrmute v/ v
SRV-HA12000-PLIB 12000 80 - 1300 1600 450 - 560 640  lhoifiymic v/ v
SRV-HA15000-PUB 15000 80 - 1500 1600 450 - 560 640 HidtolkHydrntic: v v

.
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SRV-SS series
MINI SERVO PODAJALEC PLOCEVINE
Nasi mini servo PODAJALCI. zelo dobro delujejo pri Sirini
lista 100 mm do 600 mm. Zmogljivost debeline plocevine

je od 0.2 mm - 2 mm. Lahko se uporablja tudi kot pogon
plosce / plocevine s pomocjo pomozne opreme.

R _© SERVO
) FEEDERS

MINI SERVO DODAVAC LIMA

Nasi mini servo punjaci rade jako dobro u rasponu Sirina lista od
100 mm do 600 mm. Kapacitet debljine lima od 0.2 mm -2 mm.
Moze se koristiti 1 kao pogon za blok ploce / lima uz pomoc
dodatne opreme.

13
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SRV-SS series R éEERD}EIg
MINI SERVO PODAJALEC PLOCEVINE MINI SERVO DODAVAC LIMA

Za kolute lima 3irine do 600 mm !

Standardne funkcije :
Sirine traka lima do 600 mm
Grupa gornjih i doljnjih vretena
Pogonski sistem
Pogonski sistem s reduktorom
Pneumatski upravljcki siste
Upravljcka jedinica sa 7" monitorom
Osjetljivim na dodir

YYVVYVY

» Memorija za 250 jedinica

Jeklena kolut Sirina ploc¢evine do 600 mm

Standardne funkcije :
Sirine plocevine do 600 mm
Skupina gornjih in spodnjih vreten
Gonilni pogonski sistem
Pogonski sistem s reduktorjem
Pnevmatski krmilni sistem
» Krmilnik s 7 "zaslon na dotik

YV Y¥'Y'Y

» Pomnilnik do 250 enot

TEHNICNE PODROBNOSTI TEHNICKI DETAUI TECHNICAL DETAILS
I OPCLJA "OPCIIA
| sk |

Sirina traka : Slobodna brzina Promjer valjk: & '
¢ | 3= RS T o | B 2ina 1 d
materiala | Debljina lima Rk dovodnike - | Youni valjci jKonfrols Sp 1Pr¢mam navlaka
(mm) , i komada pritiska | ' Al
L (g (m/min) (nm) | | | Lot

SRV-SSI02  10-100 02-2 100 ¢80 2 Sensor 250 v

SRV-SS202  20-200 02-2 100 ¢80 2 Sensor 250 v

SRV.SS302  30-300 02-2 100 ¢80 2 Sensor 250 v

SRV-SS402  40-400 02-2 100 @80 2 Sensor 250 v

SRV-SSSD?  50-500 02-2 100 480 2 Sensor 250 Vi

SRV-SS602 60~ 600 02-2 100 (80 2 Sensor 250 Vi
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SRV-SS sshnes

»CASED« HISNI SERVO PODAJALEC PLOCEVINE

Nas1 »CASED« servo napajalniki delujejo zelo dobro
pr1 Sirini plocevine od 300 mm - 1.600 mm, in za debe-
line ploc¢evine v razponu od 0,4 mm - 4 mm. Nasi servo

pogoni se s pomo¢jo pomozne opreme uporabljajo
tudi kot plo$¢ni blok za pogon ploc¢evine.

€3

15

© SERVO
FEEDERS

»CASED« KUCISNI SERVO DODAVAC LIMA

Nasi »CASED«servo napajaci rade vrlo dobro u
rasponu Sirine lima od 300 mm - 1600 mm. A
kapacitet debljine lima je u rasponu od 0,4 mm - 4
mm. Nasi servo pogoni takode se koriste kao blok
ploca , pogon fraka lima,s pomo¢nom opremom.
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SRV-KS SERIES i

Jeklena valji, $irina do 600 mm Celiéni valjct, $irine do 600 mm
Standardna oprema : Daljinsko upravljanjeStandardna oprema :
Jeklen valj1. $inna valja do 1600 mm Celi¢na valjci, Sirina valjaka kapaciteta do 1600 mm
Pogonski sistem z reduktorjem Pogonski sistem sa reduktorom
Pnevmati¢ni krmilni sistem Pneumatski sistem za uporavljanje
7-paléni zaslon na dotik 7-inén1 monitor, osjetljiv na dodir
Oblikujte pomnilnik do 250 enot Oblikujte memoriju do 250 jedinica
OPCIJSKA oprema: OPCIJSKA OPREMA :
Dodatno premazany/ zas¢item valji Dodatno premazani / zasticenj1 valjci
Vali zascitent 1 avtomatsko mazanje Valjci zastieni 1 automatsko podmazivanje
Daljinsko krmiljenje Daljinsko upravljanje
Zunanj viticnica Vanjska utiénica
Posebna programska oprema Posebna programska oprema
Debelina plo¢evine 4mm Debljina lima 4 mm
TEHNICNE PODROBNOSTI TEHNICKI DETAUI

| l
e |
| STANDARDNA Promjer uvodnog |

Smua::\:.tt;jala ‘4 Debljina materijala . BRZINA UVOPENJA valika l Broj uvodnih valjaka :i:?::::h
{mimn) ‘ (mim) ( m/ min) (mm)

SRV-KS303 40 - 300 04-3 35 @85 2 Sensor
SAV-KS403 40 - 400 04-3 35 ¢85 2 Sensor |
SRV-KS503 60 - 500 04-3 35 985 2 Sensor
SRV-KSB03 60 - 800 04-3 V 35 @ 85 2 Sensor
SAV-KS803 70 - 800 04-3 35 @85 2 sensor
SRV-KS1003 110 -1000 04-3 35 @85 2 Sensor
SRV-KS1203 250-1200 04-3 35 085 2 Sensor
SAV-KS1303 250-1300 04-3 35 @85 2 Sensor
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SRV-MDS SERIES

MINI RAVNALNIK - SERVO PODAJALNIK / MINI RAVNALICA - SERVO DODAVAC (PUNILICA)

Nasi mini ravnalnik / servo podajalniki delujejo Nase mini ravnalice / servo dodavaci za lim rade
izelo dobro Pll sirini hlstov od 100 mm do 400 mm. vilo dobro u rasponu &irine lima od 100 mm - 400
In za debeline plocevine v razponu od 0.2 do 2 mm. iy T za debljinu lima u rasponu od 0.2 - 2 mm.
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SRV-MDS SERIES

Kapacitete, Sirine traku do 400 mm Kapacitet. Sirine traka do 400 mm
Standardne funkcije : Standardne karakteristike :
» Kapaciteta Sirine do 400 mm 3 AT
_ N ) 4 . » Kapacitet Sirine tahe do 400 mm
» Zgornja in spodnja skupina gonilnega pogona £ g : 2
p W ja 1 donja skupina zupcanika
z reduktorjem, pogonski sistem : T
g AR » reduktorski pogonski sistem / sustav
» Pnevmatiéni krmilni sistem , R E:
: s : » Pneumatski sistem za upravljanje
» 7-pal¢n zaslon na dotik . 7inéni displei Fani dodi
» Kapaciteta pomnilnika do 250 enot O i e e
» Kapacitet memorije do 250 jedinica
Opcijske funkcjje e su Opcijske funkcije :
~ Dodatno premazani, zaS¢itent valji » Dodatno premazni, zasticeni valjci
~ Valji zas¢iteni in avtomatsko mazanje » Valjci zasti¢eni 1 automatsko podmazivanje
» DﬂJm§k° gngﬂjenje » Daljinsko upravljanje
. Zunanja viicnica » Spoljna vtiénica
» Posebna programska oprema » Specijalni program / softver
» Debelina plo¢evine do 3 mm » Debljina lima do 3 mm
TEHNICNE PODROBNOSTI TEHNICKI PODATCI

VOL

ls li VALICH ZA RAVNANIE
‘Il { broj Lprotjer )

| savasioz | 15-100  05-2 3 e | 2 Sensor | 5-60
SwaDs2 | 30-200 | 052 | 35 980 | 2 | Sensor | 5-60
EJ’SFWJ./IDSBC-Z A593oo ‘ - 05‘,2.,_ T “557‘7 i @80 2 | Sensor E 5-60
| srumpsaoz | 80-400 s s | @80 2 TR (R
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SRV - DSS ssmEs

RAVNALKA s SERVO PODAJALNIK / POLNILNIK  RAVNALICA sa SERVO PUNJACEM‘

Nasi servo napajalniki z ravnalko se proizvajajo kot tri ~ Nasi servo ulagaéi sa ravnalicom proizvode se
glavne skupine, od katerih ima vsaka od 7. 9 do 13vre- %“’_‘0 tr1 glavne grupe od kojih S\f'gl;a ma 0od7,9
tena. delujejo pa v Sirini plocevine 100 do 1.600 mm. 11 13 vretena, a rade u opsegu Sirine lima od

In debelini ploéevine v razponu od 0.4 mm - 6 mm. e | e
od 0.4 mm - 6 mm.

TEHNICNE PODROBNOSTI (s 7 valjev -osi) TEHNICKI DETAUI (sa 7 valjaka- osa)

Sirina materijala| Debljine ! Standadna Pronjeer

trake lima | materijala ‘ T | uvodnih {Broj uvodnih |Broj valjaka za | Kontrola

| Valjcl sa dodatnom i

|uvodenja trake |valjaka valjaka | | ravnanje | pritiska

: ‘ f (m/min) ‘ Fimm K kom.
SRV-DSS306 | 30-300 | 04-3 35 785 2 | 5  Sensor 3 [
SRVDSS46 | 40-400 | 04-3 | 35 | g5 2 | 5 TSensor iy
SRVOSSE06 | 50-500 | 04-3 | 35 | ¢85 | 2 5  sensor| 3 |
SRVDSS06 | 60-600 & 04-3 | 35 | . @85 Bk o S e e e |
SRVDSSB06 | 70-800 | 04-3 | 35 285 2 5 Sensor 3 |
SAV0SSIO6 | 100-1000| 04-3 | 35 | ggs 2 5  Sensor | Fo ]
SAV-USS1206 | 200-1200 | 04-3 3 | g8s | 2 5 Sensor | 3
SRVSSI306 |300-1300| 04-3 | 35 | g8s 4 2 5 Sensor | 55
CRV.NSCIRNA 400 1600 04-3 --_7“_—3‘3- | & a5 I 2 5-—— HSensor : 43 N
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SRV - DDS SERIES

Kapacitete. Sirine traku do 1.600 mm

Standardne funkcije :

Kapaciteta za vhodne izpuste Sirine do 1600 mm
Gnani sistem vreten s trnom, s krmilnim sistemom
Vretena s ravnanjem, katera je mogoce nastavljati
drug za drugim

Moznost prilagoditve nivoa kalupa (orodja)
Kapaciteta pomnilnika do 250 enot

Kmilnik s barvnmim LCD zaslon na dotik (SHNEIDER)

’
>

r

Y

TEHNICNE PODROBNOSTI (s 9 valjev -osi)

NG Materiald pebljinag materijal @ Standardna brzina

trake lima trake lima | uvodania trake ima | yuodnih valjaka
: | (mm) (M) | (m/min) (mm)
Eﬂg 05S304 | 30-300 | 05-4 35 285
| SRv0ssa0s | 40-400 | 05-4 35 485
i‘ S.0S5504 | 50-500 | 05-4 35 B85
'sav DSS604 | 60-600 | 05-4 35 085 |
|sAvssa0s | 70-800 | 05-4 3 | @85
lsav'ﬁSsmm 1100-1000  05-4 = 685
u SRA0SS1204 |200-1200] ©05-4 | 35 685
| SRwsS1am 1300-1300| 05-4 | 35 885

RAVNALKA s SERVO PODAJALNIK / POLNILNIK

Promjer , diametar | Broj uvodnih

20

Kapacitet, Sirine traka do 1.600 mm

Standardne karakteristike :

» Kapacitet za 1zlazne prolaze, Sirine do 1.600 mm

» Gnani sistem vretena sa trnom, s sist. upravljanja

» Osi sa ravnanjem, koja se nastavljaju jedan za
Drugim (jean po jedan)

» Mogucnost podeSavanja nivoa kalupa

Kapacitet memorije do 250 jedinica

Kolor, LCD moitor za upravljanje na dodir (Shneider)

Y

»

TEHNICKI DETALI (sa 9 valjaka- osa)

Broj valjaka za Valjel 2a vulu

valjaka ravnanje
5 S 2 Sensor 5+4 E
2 5 2 Sensor 5+4 :
2 i G 2 | sensor 54 |
T S s e 5+4 1
2 5 —:_T__ | sensor |  5+4 b
2 = T s 2 1 Sensorii ﬁ_5§4; i‘
Z | 5 ‘ 2 | Sensor 5+4 ;l
2 5 e Sensor ' 5;4 f—f‘
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" SRV -DSS SERIES
RAVNALKA s SERVO PODAJALNIK / POLNILNIK RAVNALICA sa SERVO PUNJACEM

Nase servo ravnalke z 1}__1wa1fév‘»-se proizvajéjg s donosnim ;ﬁﬁéeservo ravnalice sa 11 valjaka se proizvode sa
valjékom za zlom kot.standard. ‘ ¢ donosnim valjem za lom, kao standard.

TEHNICNE PGDROBNGSI_I,:(; 11 valjev -stj TEHNICKI DETAUI (sa 11 valjaka- osa)

Sirins materljala) Debljina | Standardna | Promjer, |g odnih | Rantrosa ,
trake lima | materijala brzina diametar rtja::kan B":"::E::: v Valjel za vuéu | Valjci 2a it Valjci sa dodatnim
(mm) traka lima |uvodenja trake ‘ uvodnih savijanje premarom
. valjaka ‘
(mm) (m/min) (mm) (kom) ‘

SAV-DSS306 | 30-300 | 04-5 35 P85 2 5 | 2 2 | Sensor 5+6
swossue | 40-400 [0a5 | @ [ hes | 2 | 5 2 | 2z [swor| &6
SRVDSS506 | 50-500 | 045 | 35 p 85 2 | # 2 | 2 |semsor| 5+
SRVDSS606 | 60-600 | 045 35 p8s T T 2 |sensor| 56
SRV-DSSB06 | 70-800 | 045 35 p8s 21 B 1 2.1 B leemma  ®e
SRVDSSI006 | 100-1000 | 04-5 35 P85 YRR SR TR 2 [Sensor| B8
SAVOSST206 | 200-1200 04-5 35 P85 2 5 2 2 |sensor| 56 |
SRV-DSSI306 | 300-1300  04-5 35 085 2 5 2 B T ot SR PR




Jezik : - SLOVIRNACINA

ERSKLUZIVNI I.\\YOP\I\( za EX \l

22

@ TA(,K

Sivina materiiale, Dbl i

trake lirg

(e

SRV DSSSM 30-300
SRVDSSA8 | 40-400 |
SRVDSSS08 | 50 - 500
SRV-DSSB0B | 60-600 |
SRVDSSE0E | 70-800
SRV.DSS1006 | 100- 1000 |
SRVDSS1206 | 200- 1200
SAV0SS1306 | 300- 1300
| SRv-0S51606 | 4001600 |

materijala
raka Nima

04-86

04-6
04-6
04-6
04-6

04-6
04-6

04-6

SRV DSS SERIES
RAVNALKA s SERVO PODAJALNIK / POLNILNIK

04-6 |

Nase servo ravnalke z* 13 valjev se pro1zvajajo S donosnim
valj¢kom za zlom kot standard.
Jeklene Sirme vgljev kapagitete do 1.600 mm.

TEHNICNE PO‘DROBNoSTlf(s_.u valjev -osi)

RAVNALICA sa SERVO PUNJACEM

Nase servo ravnalice sa 13 valjaka se proizvode sa
donosnim valjem za lom, kao standard.
Celi¢ne sirine valjaka do 1.600 mm.

TEHNICKI DETAUI (sa 11 valjaka- osa)

|
|
|
|

o el et
uwvodenje trake | WWOdnih |
valjeka
(kowem)
25 ¢110 2 7
25 110 3 7
" 25 6110 2 7
2n 1 eno oy 7
25 g110 2 7
25 2110 R
25 @110 g 3
25 g0 —2_— e |
b gy @110 2 7

Kentrols |
Valjd :avuis  valjci s e Valjci s= dodatnim
savijmje
(kom) (kom) {Optonal)
_Jk b e[S T
2 2 Sensor { 7+6
2 2 Sensor? 7+6
2 2 Sensor l 7+6
2 N 72 Sensor 7+6 s
2 2 |sensor| 746
2 2 Sensor 7:-.67 -
= 2 |sensor| 746
2 2 Sensor | 7+6




Jexik : [

UZIVN] /\r();\\«,.g\\' C€

‘@ TACK gl == opv . KH SERIES

NSTEELTEN
MACHINI L\a,/

ALROD GENGBUK ATAN

WISTH SETTING




Jezik: NN SLOVENSCINA WM JSJ C€ . 24

[KS"KLI'Z!I\:"IAL\‘STOPI\:I.K za Ex YU =2 2. ,*‘ & COMPACT
@ TACK 1005 s xmsmms W0 G006 Micine

o [ . =
[ ) i )
v i g I
- ,_-Jl A
4 } I | -y
i : - { > e

KOMPAKTNE LINUE

Kompaktne linje 1zdelek, so narejen: kot resitev za proS— . kompaktne linije proizvod su proizvedeni kao rjeSenje za
torske omejitve v delavnicah in tovarnah, omogoc¢ajo udo< ggrani¢ene prostore u radionicama i tvornicama omoguéa-
bnejSe delo v zaprtth manjsih prostorihi. Danes, ko so stro- “yaju tigodnijitad u zatvorenim malim prostorima. Danas,
Ski prostora zelo visoki, se je povpraSevanje pokompaktnih kada su trotkovi prostora veoma visoki, potraznja za kom-
sistemih povecalo. Druga pomembna prednost kempaktnih  paktnim sistemima se poveéava. Jo$ jedna znadajna pred-
sistemov je znatno zmanjSanje ¢asa za nastavitev. Obdobje, “nost’kompaktnih sistema je znaéajno smanjenje vremena za
v katerem upravljavec pripravi'sistem za proizvodnjo, je v pripremu. Period u kojem korisnik sprema sistem / sustav
kompaktnih sistemih yeliko krajSe. za proizvodnju sve je kraci u kompaktnim linijama.

TEHNICNE PODROBNOSTI TEHNICKI DETAUI

SRV-KH303 SRV-KH603 SRV-KH803 SRV-KH803 mm

SIRINA MATERIALA

R ETs SaATeae 40 - 300 60 - 600 100 - 800 100 - 800 200 - 1000 300 - 1300

&?I?ﬁ?::&‘%m 05-3 05-3 05-3 05-3 05-3 05-3
-ANJA(m/min)

HITROST DELOVANJA(m/min) 35 35 35 35 35

RADNA BRZINA (m/min)
NATANCNOST ULAGANJA (mm)

PRECIZ NAPAJANJA (mm) ~0.1 ~0.1 ~0.1 ~0.1 ~0.1 ~0.1
TEZA TULJAVE (kg)
TEZINA ZAVOJINICE(kg) 2500 3000 4000 6000 8000 10000

NOTARNJI PREMER TULJAVE (mm

SRy SN ﬁ?&fﬁa 450 - 560 450 - 560 450 - 560 450 - 560 450 - 560
ZUNANJI PREM. TULJAVE (mm) 1400 1600 1600 1600 1600
VANJSKI PROM. ZAVOJ. (mm) 300

POD-\J\LNIK ZVITKOV (kom) 2 2 2 2 2
DODAVAC ZAVOJNICA (kom) ’ :

VALJIza IZRAVNAVANJE (kom

VALJCT za RAVNANJE (kom) : 5 2 - s = ’
PREMER VALJA (mam)

PROMIJER VALJAKA (mm) 385 9 85 ¢ 85 [ 85‘ a 85' 285
ODPIRAC ZVITKA VPENJALwFHAN MEHANTE KONICNI HIDRAVLICNI HIDRAVLICNI HIDRAVLICNI
OTVARAC STEZNE GLAVE ?m | NICKI KONUSNI HIDRAULICNI HIDRAULICNI HIDRAULICNI
KONTROLA ZANKE SENZOR BLIZINE Fotoelektiéna Fotoelektitna  Fotoelektiéna Fotoelekti¢na
KONTROLA PETLJE SENZOR BLIZINE Fotoelektriéni Fotoelektriéni Fotoelektriéni Fotoelektriéni

KALUP VISINSKA PRILAGO.  one0qy o o000 OPCIJA OPCIJA OPCLJA OPCLIA

@ AW WIS WIPITTRYIVES S TVIREET A N T
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KOMPAKTNE LINUE
Nasi kompaktni 1zdelki — lintje so zbram y treh glavnih skupinah: Nase kompaktne dinije proizvode se u tri glavne grupe:

» Zvitak (Dekojler) - ravnalo > Dekojler - ravnalo
» Ravnalo — drsnik (podajalnik) » TIspravlja¢ — kliza¢ (ulagac)
» Zvitak (Dekoler) - ravnalo — drsnik (podajalnik). » Dekoler - ravnalo - klizaé. (ulagac)

Sistem se oblikuje znotraj teh treh glavnih skupin glede na poda- Sistem se formira unutar ove tr1 glavne grupe, prema podatcima
tke o Sirin1, debelini n teZziplocevine. Nase podjetje 4ma najobse- 0 §irin1, debljini 1 tezini lima. Nasa kompanija ima najsiri asor-
znejSo paleto 1zdelkov gléde kompaktnih 1zdelkov ¥ tem sektorju./timan proizvoda 3to se tice kompaktnih linyja u tom podruéiju.

TEHNICNE PODROBNOSTI TEHNICKI DETAUI

SRV-KH304 SRV-KH604 SRV-KH804 SRV-KH804 SRV-KH1004 m

'suu\ e 40 - 400 60 - 600 100 - 800 100 - 800 200 - 1000 300 - 1300
&?&?:egxua 05-4 05-4 05-4 05-4 05-4 05-4
HITROST DELOVANJA(m/min) 40 40 40 a0 40
NATANCNOST ULACANJA (mm)

PRECIZ NAPAJANJA (mm) ~0.1 ~0,1 ~0,1 ~0.1 0.1 ~0,1
g%&_\rl%g‘ﬂé)s.\%%{(hg) 2500 3000 4000 6000 8000 10000
NOTARNJI PREMER TULJAVE (mm) .\ .., 450.560 450 - 560 450 - 560 450 - 560 450 - 560

UNUTRASNJI PRO. ZAVOJN (mm)

ZUNANJI PREM. TULJAVE (mm)

VANJSKI PROM. ZAVOJ. (mm) 1300 1300 1600 1600 1600 1600
PODAJALNIK ZVITKOV (lkom)
DODAVAC ZAVOJNICA (kom)
VALJIza IZRAVNAVANJE (kom)

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2

VALJCI za RAVNANJE (kom) > 3 3 s > 5
PREMER VALJA (mm)
{,fig?lm \'.-\LJAKi\ R p8s B8s 285 28s @85 285

4 zalZH. RAVNA PLOCEV
VALKJCT za IZLAZ RAVN. LIMA OPCIJA OPCIJA OPCIJA OPCLJA OPCLJA OPCLJA
KONTROLA ZANKE SENZOR BLIZINE Fotoelekticna Fotoelekti¢na Fotoelekticna Fotoelekticna
KONTROLA PETLJE SENZOR BLIZINE Fotoelektriéni Fotoelektriéni Fotoelektriéni Fotoelektriéni

KALUP VISINSKA PRILAGO.

P n—— PRSI . o oINS, Ppppmnp—— Jou TR T e Pnpg—— P ——
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SRV-KH806

SRV-KH1006
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COMPACT
MACHINES

SIRINA MATERIALA
SIRINA MATERIALA
DEBELINA MATERL
DEBLJINA MATERIALA
HITROST DELOVANJA m/min

BRZINA RADA m'min 25

NATANCNOST ULAGANJA (mm,
PRECIZ. NAPAJANJA (mm)

TEZA TULJAVE (ke) 2500

TEZINA ZAVOJNICE(ke)

NOTARNJI PREMER TULJAVE (mm)

UNUTRASNJI PRO, ZAVOJN (mus)
ZUNANJI PREM. TULJAVE (mm)
VANJSKI PROM. ZAVOJ, (mm;
PODAJALNIK ZVITKOV (kom) 232
DODAVAC ZAVOJNICA (kom)
VALJLeu IZRAVNAVANIE (houa) 7
VALJICT za RAVNANJE (kom)
VALJT zalZI1, RAVNATPLOCEV 2
VALKJCT 2a IZLAZ, RAVN, LIMA
PREMER VALJA (mm)

g110
PROMIJER VALJAKA (mam)

ODPIRAC ZVITKA VPENAJLA  \FHANICNI

OTVARAC STEZNE GLAVE
KONTROLA ZANKE
KONTROLA PETLJE
I\:\Ll’P \’ISI_\ Sk:\ PRIL -\CO

450 -550

1300

SENZOR BLIZINE SENZOR BLIZINE
SENZOR BLIZINE SENZOR BLIZINE

OPCLIA

3000 4000

450 - 560 450 - 560
1400 1600
2+2 2+2
7 7
2 2

2110 210
KONICNI
KONUSNI

Fotoelektriéna

MEHANICKI

Fotoelektriéna

(21 ALY ODC11A

100 - 80O

6000
450 - 560
1600
242
7
2
@110
HIDRAVLICNI
HIDRAULICNI

Fotoelektriéna
Fotoelektriéna

OPClLIA

200 - 1000

8000
450 - 560
1600
242

'
/

)

2110

HIDRAVLICNI
HIDRAULICNI
Fotoelektriéna
Fotoelektriéna

fal" Y

300 - 1300
1-6
25

0.1
10000

450 - 560

2110

HIDRAVLICNI
HIDRAULICNI
Fotoelektriéna
Fotoelektriéna

OPC1IA
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LINIJE za DOLZNSKO REZANJE PLOCEVINE LINLJE ZA UZDUZNO REZANJE LIMA

Servo razrez jeklenih plodevin - neskonéne érte rezanja, imajo  Servo razrez celiénih limova — beskonacne rezne lingje imaju
visoku kvalitetu proizvodnje rezanja na najviSem nivou $to 1m

visoko kakovost natan¢nost proizvodnje rezanja. na najvisji
omogucava izuzetno precizno rezanje uz pmo¢ SCHNEIDER

ravni, saj vam omogocajo visoko natanéno rezanje prek
SCHNEIDER PLC s krmilno ploi¢o na dotik. Nasa projektna PLC upr4avlja-<“:1_<e Jedgnce - upravlj aé_kon} plo_é.om _ dodir.
skupina uresnicuje naérte in aplikacije prilagojene vsem Nas projektm1 tim projektuje planove 1 aplikacyje prilagodene

potrebami za linijska projektna rezanja. svim potrebama linijskog rezanja.
Nosilnost linijske zvitka- kapacitete: Kapacitete debeline rezanja plocevine :
Nosac celicnog koluta (edmotavaca) kapaciteta: Kapacitet debljine rezanja lima:
4.000 kg 0,5-1mm
6.000 kg 0,5-2mm
8.000 kg 0,8-3mm
10.000 kg 1-5mm

15.000 kg
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LINIJE za DOLZNSKO REZANJE PLOCEVINE LINIJE ZA UZDUZNO REZANJE LIMA

Proizvajamo izdelke : Proizvodimo slejdece elemente :

DECOILER - ODVUALEC DECOILER - ODMOTAC
RAVNALNIK RAVNALICE
VOZICKE za NALAGANJE KOLICA za UTOVAR
SAMODEJNI DRSILNIK AUTOMATSKI KLIZAC
REZALNIKE REZACE - SKARE / MAKAZE
SAMODEINO ZLAGANJE AUTOMATSKI SLAGANJE
SAMODEJNO PVC - LEPLJENJE AUTOMATSKO PVC LEPLJENJE
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LINUJE za REZANJE, NAVIJANJE in LEPUENIJE LINIJE za REZANJE, NAMOTAVANIE i
ZASCITNE PVC FOLUJE na PLOCEVINO UEPLJENJE PVC FOLUE na LIM

Rezalne linije Servo Steel dvigujejo in varujejo vaso kakovost ~ Linija za rezanje in ostale oblike delovanja 1z rolnih elika
proizvodnje na najvi§jo raven, saj vam omogocajo natanéno Servo Steel dovode vasu kvalitetu proizvodnje na najvisi
rezanje z uporabo SCHNEIDER PLC krmilnikom in s monitor- nivo omogucavajuci vam da izvrSavate rezanje velikom
' jem na dotik. Nasa projektna skupina uresni¢uje naérte in apli -  preciznoscu preko SCHNEIDER PLC upravljacke jedinice
kacije po meri in zahtevah kupca. 1 sa monitorom na dodir. Nas projektni tim realizira
prilagodava linije planova 1 aplikacija na vas zahtyev.

Nase linije za rezanje zavojnica za rolne, proizvode se u
dvije glavne grupe: ’
@9 1. Kapacitet grupnog prevoza rolni od :

1.500 kg /2.500 kg / 3.000 kg / 4.000 kg 1
2. Kapacitet grupnog kolutog transporta od 6.000 kg / 8.000
kg / 10.000kg /+15.000 kg
Linija za debljmu limaod 0.5-1 mm/0.5-2mm/08-3
mm/1=5 mm

| Nase linije za rezanje tuljav se proizvajajo v dveh glavnih
skupinah za : 1. zmogljivest rezanja zvitka od:

1.500 kg / 2.500 kg / 3.000 kg / 4.000 kg
2. nosilnost skupnega kotalnega vozicka od :

6.000 kg / 8.000 kg / 10.000 kg / 15.000 kg
In debeline listov za rezanje za kolute od :
05-Lmm/0542mm/08-3mm/1-5mm

Deli ki sestayljajo linijo so:

Nosilec 1n odpirac za rolete

Vozicek za nalaganje

Avtomatizacyja sistema

Ravnilo plo¢evine 1z zvitka
Samodejno drsenje

Rezalna enota

Avtomatski prekucnik, naklon zvitkov
Sistem zvyjanja zvitkov

YYYVYVYYYY

Dijelovi koji sastavljaju liniju :

Nosac 1 otvarac za rolne
Kolica za nalaganje
Sistem automatizacije
Ravnalo lima 1z rolne
Automatsko klizanje
Jedinica za rezanje
Automatsko nagibanje roln1
Sistema za namotavanje rola

YYVVVVVYY
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LINIJE za NOSILCE STROPNIH PLOSC LINUJE za NOSACE PLAFONSKIH PLOCA

Nase podjetje vam moze dizajnirati i narediti to Nase preduzece'vam moze u cijelosti dizajnirati ovu
linijo kot in vse druge linije po vasih potrebah in liniju kao 1 druge linje, komplet sa alatima, svih
zeljah, komplet s orodjem! dizajna 1 potreba na vas zahijev !
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Ovaj je sistem 1nstalacije se radi sigurnosti. Potpuno
pokrijte podiucije oko odvijaca (zavojnice) 1 masine

Ta sistem se namesti zaradi varnosti. Popolnoma
pokrijte podrodje okoli odvijalnika zvitkov in strojev

za ravnanje in servo napajanje. Ta sistem lahko za ravnanje 1 servo napajanje. Takode ovaj sistem se
poljubno nastavite in poveZete s krmilno enoto na po zelji moZze povezati sa sigurnosnim sistemom na
liniji, inStalaciji linij1.







