
 
      HMC500P CNC HORIZONTALNI  STROJNI CENTAR ZA OBDELAVO OBRADKA OD  

                                NEHRĐAJUĆEG ČELIKA 
 

Model:   HMC500 

*Brand: WMT&TACK 

*koda:  8457101000 

 

 

 

 

 

 

Specifikacija Jedinica HMC500P 

Radni sto  Dounle palete 

Veličina stola mm 500x600 

Maksimalna težina stola kg 600 

Broj radnih stanica  2 

Mesa form mm 
24 x M16 (stroj za rezanje 
navoja) 

Udaljenost od centra vretena do  
radnog stola kao ravna linija 

mm 0~750 

Prečnik radnog komada mm 130~1030 

Prečnik radnog komada mm 950 

Indeksiranje tabele  1"X360 /0,001" 

Oblik strukture tabele  ROTACIJSKI, tum tipa 

Vrijeme promjene klupe s 35 

Raspored rada (x/y/z) mm 1050/750/900 

Brza udaljenost (X/Y/Z) m/min 30/30/30 

B osa se brzo kreće m/min 10 

Snaga vretena kw 15/18.5 

Najveća brzina rpm 6000 

Lanac za rupu glavnog vratila  BT50 

Prečnik vretena mm 100 

Preciznost pozicioniranja mm 0,01 (za celotno kretanje) 

Ponovite tačnost pozicioniranja mm 0,006 (za celotno kretanje) 

Preciznost indeksiranja B ose  10" 

Preciznost indeksiranja B ose  5" 

Dao baza podataka je T 24 

Metoda odabira alata  Dvosmjerno artitrarno 

Vrijeme promjene alata s 4.5 

opis proizvoda   Karakteristike: 

*3-Axis Plus Rotary Table: Omogućava da se radni komad obrađuje u sljedeće 
četiri strane osim montažne površine i gornje površine u jednom stezanju, što 
je najprikladnije za obradu dijelova kutije. 
*Radni sto za automatsku izmjenu može obraditi radni predmet na radnom 
stolu u položaju za utovar i istovar dok obrađuje radni predmet na radnom 
stolu u radnom položaju, čime se uvelike skraćuje pomoćno vrijeme i 
poboljšava efikasnost obrade. 
 



Dužina x širina x visina  mm 6600x4300x2850 

Težina mašine Kg 13000 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  


