
 

 

      V10S  CNC VERTIKALNI VISOKIH BRZINA I PRECIZAN OBRADNI CENTAR, GLODALICA    
                        
 

Model: V10S 

*Brand:WMT CNC&TACK 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikacije V-10S 

Veličina radnog stola 1200×550 mm 

T-utor 18×5×90 mm 

Max. utovar radnog stola 600kg 

Udaljenost između centra vretena i stupa 580mm 

Udaljenost od nosa vretena do stola 130-680mm 

Rail type Linearni vodič 

Konus vretena BT40 

Brzina vretena 12000rpm 

Snaga glavnog motora 7.5kw 

Hod po X ose 1000mm 

Putovanje po Y osi 550mm 

Putovanje po Z osi 550mm 

X/Y/Z brzi hod 48000mm/min 

Kapacitet magacina alata 24kom 

Max.težina alata 8kg 

Preciznost pozicioniranja ±0,006 mm 

Preciznost ponovnog pozicioniranja ±0,003 mm 

Zračni pritisak 0,5-0,8mpa 

Rashladna tečnost klima 

Ukupne dimenzije (DxŠxV) 3150×2800×3150 mm 

Težina 6000kgs 

  

opis proizvoda  GLAVNE Karakteristike: V10S 

1. Precision BT40-150 brza direktno povezana vretena (12000 o/min), opciono 8000 o/min 
2. Svi troosni nosači usvajaju uvezene velike precizne valjkaste linearne šine, koje imaju 
super krutu podršku, dobro zadržavanje tačnosti i posebno stabilan rad. 
 

3.XYZ tri ose pokreću uvezeni precizni kuglični vijci, sa velikim dizajnom nagiba i maksimalnom brzinom kretanja od 
48m/min. Uz naprednu tehnologiju montaže pred-istezanja vijaka, vijak ima nisku termičku deformaciju i visoku 
transmisiju i preciznost pozicioniranja. 
4. Vijčani ležaj za potporu usvaja NSK precizne vijčane posebne ležajeve, a matica za zaključavanje vijaka usvaja 
marku Taiwan Yingxi kako bi poboljšala potporu i preciznost prethodnog zatezanja vijka i dodatno poboljšala ukupnu 
preciznost strojne obrade. 
5. Sve tri ose usvajaju laserski interferometar visoke preciznosti i kuglicu za finu kompenzaciju greške nagiba zavrtnja i 
zazora, tako da se tačnost pozicioniranja i tačnost ponavljanja pozicioniranja, tim se sve tri ose dodatno poboljšavaju. 
6.Automatski centralizirani sistem podmazivanja. Podmazivanje pokretnih dijelova kao što su vodeći vijak i vodilica kroz 
postavljeni vremenski interval punjenja ulja i vrijeme punjenja ulja kako biste osigurali normalnu točnost upotrebe i vijek 
trajanja alatne mašine. 
7. Potpuno zatvoreni način pokrivanja, učinkovito štiti pokretne dijelove i povećava njihov vijek trajanja. 

 


