
 

      V8D BRZI CNC VERTIKALNI OBRADNI CENTAR, GLODALICA 3 OSNA  

       In  V8P                   
 

Model: V8D 

*Brand: WMT CNC 

*koda:   

 

 

 

 

Specifikacija V8P V8D 

Radni sto 

Veličina radnog stola (D×Š) 1000×500 mm 1000×500 mm 

T-utor (N×Š×D) 5-18×100mm 5-18×100mm 

Udaljenost od stola do tla 895mm 895mm 

Putovanje 

Hod po X ose 850mm 850mm 

Putovanje po Y osi 500mm 500mm 

Putovanje po Z osi 550mm 550mm 

Raspon obrade 

Udaljenost od centra vretena do stuba 582mm 582mm 

Udaljenost od kraja vretena do radnog stola 120-670mm 120-670mm 

Vreteno 

Konus vretena BT40 BBT40 (električno vreteno) 

Snaga vretena 7.5/11kw 16/18,5kw 

Max. brzina vretena 12000rpm 16000rpm 

Prečnik vretena φ140mm φ155mm 

Feed 

Max. brzina uvlačenja 12000mm/min 12000mm/min 

Brza brzina uvlačenja (X/Y/Z) 48/48/32m/min 48/48/32m/min 

Kuglični vijak (prečnik+olovo) 

Kuglični vijak za os X/Y/Z 4016 4016 

Tool Magazine 

Kapacitet magacina alata 24T 24T 

Max. dužina alata 300mm 300mm 

Vrijeme promjene alata 2.5s 2.5s 

Preciznost pozicioniranja (nacionalni standard) 

Preciznost pozicioniranja (X/Y/Z) 0,008 mm 0,008 mm 

Preciznost ponovnog pozicioniranja (X/Y/Z) 0,004 mm 0,004 mm 

Dimenzija mašine 

D×Š×V 2460×2355×2860 mm 2600×2355×2860 mm 

Težina mašine 

Max. utovar radnog stola 500kg 500kg 

Težina mašine 5500kg 5500kg 

 

opis proizvoda  GLAVNE Karakteristike: 

1. 4 osi, 5 osovina je dostupna, 5 osi CNC obradni centar V8D vertikalna glodalica. 
2. Ovaj VMC je pogodan za mehaničku obradu i izradu kalupa.  
3. I može se prilagoditi zahtjevima obrade od grube obrade do završne obrade.  
4. Također može završiti mnoge radne postupke kao što su glodanje, bušenje, 
urezivanje, bušenje, itd.  
5. Obradni centri se obično klasifikuju prema relativnom položaju vretena i radnog 
stola, a dele se na horizontalne, vertikalne i univerzalne obradne centre. 

 


