VMC1100L CNC VERTIKALNI OBRADNI CENTAR, GLODALICA sa 3 osi (linearnih vodil)

Model: VMC1100L opis proizvoda GLAVNE Karakteristike: VMC 1100L

*Brand:WMT CNC & TACK Standardna dodatna oprema:
. Vreteno servo motora BT40, 11Kw, s=80-8000rpm
*koda:8457101 ) '
0da:8457101000 Veli€ina radnog stola: 650x1300mm

XIY/Z: 1100X650X700mm
Tip diska ATC: 24T
X/YIZ linearna vodilica

Lancani transporter strugotine

Specifikacija VMC1100L
Radni sto

Veli¢ina radnog stola (DxS) 1300x650mm
T-utor (NxSx D) 5x18x100mm

Putovanje
Hod po osi X/Y/Z

Raspon masina

1100/650/700 mm

Udaljenost od centra vretena do stuba 775mm
Udaljenost od nosa vretena do povrSine radnog stola 150-850mm
Vreteno

Konus vretena BT40
Snaga vretena 11/15kw
Max.brzina vretena 8000rpm
Feed (direktan pogon)

Max.feed speed 12m/min

Brza brzina uvlagenja (X/Y/Z)

Kugliéni vijak (pre€nik+olovo)

24/24/15m/min

Kugli¢ni vijak za os X/Y/Z 4012
Alat magazin

Kapacitet magacina alata 24t
Vrijeme promjene alata (TT) 2.5s
Preciznost pozicioniranja (nacionalni standard)

Preciznost pozicioniranja (X/Y/Z) +0,010 mm
Preciznost ponovnog pozicioniranja (X/Y/Z) +0,005 mm
Dimenzija masine

DxSxV 3030x2880x3250mm
Tezina masine

Maksimalno opterecenje radnog stola 1000kgs

Tezina masine

9000kgs






