
 

 

      VMC1580L  CNC VERTIKALNI OBRADNI CENTAR, GLODALICA  
                        
 

Model: VMC1580L 

*Brand:WMTCNC 

*koda:   

 

 

 

 

 

 

 

Specifikacija VMC1580L 

Radni sto 

Veličina radnog stola (D×Š) 1600×800 mm 

Veličina T-ureza (N×Š×D) 5-22x135mm 

Putovanje  

Hod po X/Y/Z osi 1500/800/700 mm 

Raspon obrade 

Udaljenost od centra vretena do stuba 855mm 

Udaljenost od nosa vretena do površine radnog stola 190-890mm 

Vreteno 

Konus vretena BT40/BT50 

Snaga vretena 11/15kw 

Max. brzina vretena 8000/6000 o/min 

Feed 

Max. brzina uvlačenja 10m/min 

Brza brzina uvlačenja (X/Y/Z) 24/24/20m/min 

Kuglični vijak (prečnik+olovo) 

Kuglični vijak za os X/Y/Z 5012 

Alat magazin 

Kapacitet magacina alata 24T 

Max. dužina alata 300mm 

Vrijeme promjene alata 1.5s 

Preciznost pozicioniranja (nacionalni standard) 

Preciznost pozicioniranja (X/Y/Z) 0.01mm 

Preciznost ponovnog pozicioniranja (X/Y/Z) ±0,008 mm 

Dimenzija mašine 

D×Š×V 3800×2720×3610 mm 

Težina mašine 

Max. utovar radnog stola 1500kg 

Težina mašine 13000kg 

 

opis proizvoda  GLAVNE Karakteristike: 

1. Glavni osnovni dijelovi kao što su baza, klizno sjedalo, radni sto, stub i glava su napravljeni od strukturog, 
livenog željeza visoke krutosti. Rebra za ojačanje su raspoređena unutar baze. Klizno sjedalo je kutijasta 
struktura koja osigurava visoku krutost i krutost osnovnih dijelova. Otpornost na savijanje i performanse 
apsorpcije udara, stup usvaja strukturu "riblja kost", temelj je stabilan, a krutost dobra; Osnovni delovi su 
oblikovani peskanjem od smole i podvrgnuti tretmanu starenja kako bi se osigurala stabilnost točnosti 
dugotrajne upotrebe mašine i obezbedila garancija za stabilnost performansi mašine. 
2. Usvojena je brza, precizna i čvrsta vretenasta jedinica dobro poznatog tajvanskog brenda, sa jakim 
aksijalnim i radijalnim kapacitetom nosivosti i brzinom od 6000 o/min. 
3. Usvajanje tajvanskih visokokvalitetnih magacina alata sa 24 diska, sa preciznom izmjenom alata, kratkim 
vremenom i visokom efikasnošću. Testiran je milionima puta i ispunjava zahtjeve pouzdanosti; sa prigušnom 
strukturom, može smanjiti udar tokom kretanja i osigurati alatu dug vijek trajanja i samog magacina; 
pneumatski pogon, izmjena alata najkraćim putem. 
 


