
 

      VMC855L VISOKOKVALITETAN CNC VERTIKALNI OBRADNI CENTAR, GLODALICA   
                        
 

Model: VMC855 

*Brand: WMT CNC 

*koda:   

 

 

 

 

 

 

Specifikacija VMC855L 

Radni sto 

Veličina radnog stola (D×Š) 1000×550 mm 

Veličina T-ureza (N×Š×D) 5-18x90mm 

Putovanje 

Hod po X/Y/Z osi 800/550/500mm 

Raspon obrade 

Udaljenost od centra vretena do stuba 595mm 

Udaljenost od nosa vretena do površine radnog stola 120-670mm 

Vreteno 

Konus vretena BT40 

Snaga vretena 7.5kw 

Max. brzina vretena 8000rpm 

Feed 

Max. brzina uvlačenja 10m/min 

Brza brzina uvlačenja (X/Y/Z) 24/24/20m/min 

Kuglični vijak (prečnik+olovo) 

Kuglični vijak za os X/Y/Z 4016 

Alat magazin 

Kapacitet magacina alata 24T 

Max. dužina alata 300mm 

Vrijeme promjene alata 1.5s 

Preciznost pozicioniranja (nacionalni standard) 

Preciznost pozicioniranja (X/Y/Z) ±0,005 mm 

Preciznost ponovnog pozicioniranja (X/Y/Z) ±0,003 mm 

Dimenzija mašine 

D×Š×V 2800×2300×2300 mm 

Težina mašine 

Max. utovar radnog stola 600kg 

Težina mašine 5500kg 

 

opis proizvoda  GLAVNE Karakteristike: 

Svih 5 osa koriste klasu precizne osi, usklađuju prednaprezanje matice i prethodno 

rastegnutu os, prethodno eliminišu zazor i porast temperature, tako da mašina može 

postići stabilnost pozicioniranja i tačnost ponovljivosti. Osim toga, osovina X/Y/Z koristi 

precizne linearne šine kako bi osigurala kontrolu tačnosti pozicioniranja i grešaka obrade, 

tako da mašina može imati visoku tačnost i dug radni vijek. 

Standardna dodatna oprema: Potpuno zatvorena zaštita od prskanja   Tajvan 

vreteno 8000 o/min   24 kom. Tip diska Spremnik alata   Čvrsto urezivanje   Ethernet i USB 

sučelje   Automatski sistem podmazivanja   Sistem rashladne tekućine   LED radna 

lampa Tri-boja alarmna lampica   Električni ručni točak (MGP)   Kutija za alate Vijci za 

niveliranje i blokovi   Vazdušni pištolj  i Uputstvo za upotre                                                     


