
 

 

      XH7 113  CNC VERTIKALNA 4 osna GLODALICA VISOKE PRECIZNOSTI i bez buke     

    

 Model: XH7113 4 osi  

Znamka:WMTCNC  

Standardna  oprema: 

• KLjučevo 

• Uljni pištolj 

• Imbus ključ 

• Kutija sa alatima  

• Izvijač (šrafciger)                
 

 

 

 

 

Specifikacija XK7113A/B XK7113C XK7113D 

Malsimalni prtemer vrtanja 
Makasimalni promjer bušenja  

13mm 16mm 13mm 

Maks. premer reskanja  
Maks. promjer  glodanje   

13mm 16mm 13mm 

Maks. FI vrezovanja navojih 
Maks. Fi urezivanja navoja 

---- M8 ---- 

Hitrost / brzina  vretena 3000rpm 3000rpm 12000rpm 

Razdalja od centra do roba 
Razmak od centra do ivice   

189mm 194mm 200mm 

Razd. Od nosu vret.do mize 
Uda. od nosa vrete. do stola 

205mm 215mm 215mm 

Konus vretena ER20 ER25 ER20 

Dimen. T žleba (V x Š x D) 
Veličina T utora (NxŠxD) 

3/12/40mm 3/12/40mm 3/12/40mm 

Dimenzije delovne mize 
Veličina radnog stola 

400X140mm 400X140mm 400X140mm 

Hod po X osi 220mm 220mm 220mm 

Hod  po Y osi 120mm 120mm 120mm 

Hod  po Z osi 200mm 200mm 200mm 

Moč glavnega motorja 
Snaga glavnog motora 

400W 1.2KW 2.2KW 

Tip Glavn. motorja 
Motor brez krtač/ 
    bez četkica 

Servo motor Frekventni motor 

Hitrost navor motorja  
Brzine obrtnog mome. motora 

2,6/2,6/3,2 Nm 2,0/2,0/3,0 Nm 

Tip motora za hranjenje 
Koračni motor s odprto 
zanko / sa otvorenom 
petljom 

Koračni motor  z zaprto zanko i Z os z zavoro 
sa zatvorenom petljom, Z osa sa kočnicom 

Sistem kontrolera 3 maha After-CNC 1500MDC 

Dimenzije stroja/mašine  (DxŠxV) 590x590x780mm 1100x600x1380mm 

TEŽA stroja/ težina mašine N / B 90/115KGS 310/330KGS 

   

Glavne karakteristike, opis proizvoda : XH7 113C  4 osni 

• Servo glavni motor. 
• Pogodan za livenje i obradu čelika. 
• Manja buka i visoka preciznost. 
• Vertikalni upravljački panel sa jednostavnim rukovanjem i lepotom. 
• Funkcija krutog urezivanja. 
• Pogodno za obradu kalupa i proizvodnju u serijama. 

 
Glavne karakteristike, opis proizvoda : XH7 113D  4 osni 

• Električna vretenasta jedinica velike brzine od 12000 o/min. 
• Sa funkcijom graviranja. 
• Pogodan za livenje i obradu čelika. 
• Manja buka i visoka preciznost. 
• Vertikalni upravljački panel sa jednostavnim rukovanjem i lepotom. 
• Pogodno za obradu kalupa i proizvodnju u serijama i graviranje. 

 

 


